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AutoLevel Schneidwerksregelung
Bodenunebenheiten werden automatisch durch die AutoLevel Schneidwerksregelung ausgeglichen. Die gewünschte Schnitthöhe wählen Sie mit der Schnitthöhenautomatik  
TerraControl über das Terminal vor. Das Schneidwerk hält dann automatisch unter allen Bedingungen die Schnitthöhe gleich. Damit arbeiten Sie einfach entspannter. 

Zuverlässige Aufnahme des Ernteguts – auch im Lagergetreide
Dadurch dass die Haspelzinken auch unter den Messerbalken greifen, 
wird das Lagergetreide vor dem Schnitt angehoben. Der zuverlässige 
hydrostatische Haspelantrieb sichert eine optimale Kraftübertragung 
und eine schnelle Anpassung der Haspelgeschwindigkeit.

FreeFlow Schneidwerk 
Das FreeFlow Schneidwerk ist mit einer Arbeitsbreite 
von 4,80 m bis zu 7,60 m erhältlich. Dabei ist es durch 
die verschraubten Komponenten besonders stabil und 
wartungsfreundlich. Mit 1.254 Hüben pro Minute sorgt 
die hohe Geschwindigkeit des Messerbalkens stets 
für einen sauberen Schnitt. Die Einzugsschnecke mit 
einem Durchmesser von 610 mm fördert das Erntegut 
zügig und gleichmäßig zum Schrägförderer – beste 
Voraussetzungen für höchste Flächenleistung bei bester 
Erntequalität.

Schneidwerke für hohe Ansprüche

FreeFlow und PowerFlow Schneidwerk

PowerFlow Schneidwerk
Das PowerFlow Schneidwerk ist seit mehr als 30 Jahren 
für höchste Produktivität in der Ernte bekannt. Der große 
Abstand zwischen Messerbalken und Einzugsschnecke 
kombiniert mit den PowerFlow Bändern garantiert 
einen gleichmäßigen Gutfluss und eine schonende 
Behandlung des Erntegutes. Weil das Getreide mit den 
Ähren voran der Dreschtrommel zugeführt wird, erfolgt 
der Ausdrusch leichter und schonender. Somit werden 
Überlastungen vermieden und die Dreschorgane gleich-
mäßig ausgelastet. 

Schnell und einfach reversiert
Blockaden am Schneidwerk lassen sich über die Reversierung sehr leicht lösen. Den 
Reversiervorgang aktiviert der Fahrer bequem von der Kabine aus über einen Hebel. Der ein-
fache Aufbau des Systems garantiert höchste Zuverlässigkeit. 
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Kontinuierlicher Gutfluss von Anfang an
Das PowerFlow Schneidwerk leistet durch seinen aktiven 
Ernteguttransport vom Messerbalken zur Einzugsschnecke eine 
exzellente Arbeit, speziell beim Mähdrusch in Lagergetreide. 
Schnell erledigt ist zudem die Umrüstung von Getreide auf Raps, 
denn dazu werden nur die Halmteiler durch die elektrisch ange-
triebenen Seitenmesser ersetzt – für maximale Flexibilität. 

Automatikfunktionen zur Schneidwerksführung 
Automatische Funktionen wie die AutoLevel Schneid
werksregelung, die Schnitthöhenautomatik TerraControl 
oder die Absenkautomatik lassen sich direkt vom 
Fahrerplatz steuern. Am Terminal C2000 kann der Fahrer 
verschiedene Parameter überprüfen und bei Bedarf 
verändern. Der hohe Komfort entlastet den Fahrer und 
sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Damit ist auch 
bei hohen Schneidwerksbreiten immer eine optimale 
Schneidwerksführung gewährleistet.

• �PowerFlow Schneidwerk mit 
aktivem Gutfluss

• �Robustes FreeFlow 
Schneidwerk mit ver
schraubten Bodenplatten

• �Beide Schneidwerke mit  
geschlossenen Doppelfingern 

�• �Haspel mit hoher Reichweite 
nach vorne und automatisch 
an die Fahrgeschwindigkeit 
angepasster Drehzahl

• �Zuverlässiger hydrostatischer 
Haspelantrieb

• �Multikuppler serienmäßig

• �TerraControl Schnitthöhen
automatik und AutoLevel 
Schneidwerksregelung sind 
bei allen Schneidwerken der 
C-Serie serienmäßig

• �Einfache Reversierung

• �Optionale Rapsschnecke für 
PowerFlow Schneidwerk

Einstellungen über das Terminal leicht gemacht
Die Einstellungen für beispielsweise die Schnitthöhenregelung 
TerraControl oder die AutoLevel Schneidwerksregelung sind 
über das Terminal C2000 einfach per Berührung des Bildschirms 
einzustellen. Die Bedienung ist intuitiv, das Menü sehr leicht 
verständlich.

Schonender Einzug mit der Rapsschnecke 
Die Rapsschnecke des PowerFlow Schneidwerks, die im hinteren 
oberen Bereich des Schneidwerks montiert ist, ermöglicht eine 
erhöhte Durchsatzleistung vor allem im Raps. 

Automatische Anpassung der Haspeldrehzahl
�Der Fahrer stellt zu Beginn die gewünschte 
Haspeldrehzahl ein. Nun hält die Maschine diese 
automatisch in Relation zur Fahrgeschwindigkeit kon-
stant. In unterschiedlichen Beständen muss somit die 
Haspeldrehzahl nicht mehr manuell nachgestellt werden 
und der Fahrer wird bei der Steuerung der Maschine 
deutlich entlastet.
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Dresch- und Abscheidesystem

Vielseitiges Dresch- 
und Abscheidesystem 
Die Fendt Mähdrescher der C-Serie überzeugen 
im Einsatz durch ein vielseitig einsetzbares 
Dreschsystem, leistungsstarke Strohschüttler, 
ein überzeugendes Reinigungskonzept und 
einen großen Korntank. Der funktionelle 
Mähdrescher ist damit für nahezu sämtliche 
Erntegüter bestens gerüstet. Egal ob Sie in 
Getreide, Mais, Reis oder Hülsenfrüchten arbei-
ten – das Resultat wird Sie stets überzeugen.
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Ihre Vorteile 

• �Gleichmäßige Zuführung des Ernteguts 

• �Hoher Durchsatz und maximaler Ausdrusch

• �Optimale Einstellmöglichkeiten für die 
vorherrschenden Erntebedingungen

• Beste Strohqualität
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Power Feed Roller (PFR)
Die Fingerwalze mit den versetzt ange-
ordneten Zinkenreihen führt das Erntegut 
sehr gleichmäßig zum Schrägförderer 
und der Dreschtommel. Dadurch kann 
der Mähdrescher ständig konstante 
und hohe Druschleistungen erbringen. 
Überlastungen werden bereits beim Einzug 
vermieden und der Kraftstoffverbrauch 
somit reduziert.

Power Feed Roller
Die Basis für hohe Druschleistungen ist eine gleich
mäßige Zufuhr des Erntegutes. Die Fendt C-Serie verfügt 
daher über den einzigartigen Power Feed Roller (PFR) 
mit einem Durchmesser von 484 mm. Der PFR verteilt 
mit einer Geschwindigkeit von 267 Umdrehungen pro 
Minute das Erntegut gleichmäßig auf die gesamte Breite 
und transportiert es so optimal in den Schrägförderer. 
Somit wird das Material auch der Trommel über die 
komplette Dreschwerksbreite zugeführt, um das ganze 
Leistungspotential des Mähdreschers abzurufen.

Optimaler Gutfluss für höchste Druschleistung

Dresch- und Abscheidesystem

Große Trommel mit hoher Schwungmasse
Die Dreschtrommel hat einen Durchmesser von 600 mm 
und zusätzlich montierte Gewichte, die die 
Schwungmasse erhöhen und bei unterschiedlichen 
Erntebedingungen die Geschwindigkeit konstant 
halten. Dadurch ergeben sich sowohl maximale 
Durchsatzleistungen als auch der gleichmäßige Lauf für 
einen optimalen Ausdrusch. Korbeingang und -ausgang 
lassen sich unabhängig voneinander verstellen für eine 
individuell optimale Einstellung je nach Erntegut und 
-bedingung.

Power Feed Roller

Multi Crop Separator plus

ABC Modul

Schrägförderer

Active Beater Concave Modul (ABC Modul)
Das ABC Modul befindet sich im Dreschwerk 
direkt unter der Wendetrommel. Wenn der 
MCS plus Abscheidekorb ausgeschwenkt ist, 
wird durch das ABC Modul die Abscheidefläche 
am Dreschkorb vergrößert. Zudem wird das 
Stroh sehr gleichmäßig auf die Strohschüttler 
geleitet und die volle Kapazität der 5-Schüttler 
bzw. 6-Schüttler Mähdrescher ausgenutzt.
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MCS plus eingeschwenkt: 
Der Abscheidekorb ist unter den Multi Crop Separator geschwenkt. 
Mit dieser Einstellung wird die Abscheideleistung bei langem Stroh 
und feuchten Bedingungen verbessert, so dass auch unter schwieri-
gen Bedingungen hohe Durchsatzleistungen möglich sind.

MCS plus ausgeschwenkt:
Der Abscheidekorb befindet sich komplett oberhalb des Multi 
Crop Separator. Diese Einstellung ist besonders bei leicht auszu
dreschenden Erntegütern und trockenen Bedingungen empfeh-
lenswert, denn dadurch bleibt die Strohstruktur erhalten.

Sauberes Ergebnis durch optimale Abscheidung
Die steilen Stufen der Strohschüttler sorgen für eine intensive Auflockerung des Strohs, um möglichst viele Körner abzuscheiden. 
Kombiniert mit dem großen Schüttlerhub und den geöffneten Rückwänden wird die Abscheidung nochmals verstärkt. Die galvani-
sierten Strohschüttler stehen durch ihre geschlossene Bauweise für Stabilität und hohe Lebensdauer. 

Effektive Abscheidung 
Die Fendt Mähdrescher der C-Serie sind je nach Modell 
mit fünf oder sechs Strohschüttlern ausgestattet. Die 
4256 mm langen Schüttler haben jeweils vier extra hohe 
Fallstufen (210 mm) und garantieren eine optimale 
Restkornabscheidung. Große Öffnungen, auch an den 
Rückwänden der Fallstufen, sorgen für ein noch effizi-
enteres Abscheiden des Erntegutes. Für eine besonders 
lange Lebensdauer sind die Schüttler komplett verzinkt.

Schonende Strohbehandlung
Sowohl beim Dreschvorgang als auch beim Abscheiden 
sind die Fendt Mähdrescher der C-Serie auf eine äußerst 
schonende Behandlung des Strohs ausgelegt. Dank 
der vielfältigen Einstellmöglichkeiten der C-Serie wer-
den auch unter schwierigen Erntebedingungen beste 
Strohqualität und -struktur erreicht. 

• �Große Dreschtrommel mit 
Zusatzgewichten für ruhigen 
Lauf und hohe Leistung

• �Unabhängige Korbeinstellung 
vorne/hinten garantiert  
optimale Ernteergebnisse

• �Optimale Abscheidewirkung 
durch unterschiedliche 
Drahtabstände im Dreschkorb

• �MCS plus System mit 
schwenkbarem Abscheidekorb

• �Vier extra hohe Fallstufen für  
eine effiziente Abscheidung

• �Schüttlerwelle mit 150 mm 
Hub für maximale 
Auflockerung der Strohmatte 
und ideale Entmischung von 
Korn und Stroh

• �Langlebige Schüttler
konstruktion durch 
Verzinkung
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Langer Vorbereitungsboden
Der lange Vorbereitungsboden ist mit hohen 
Trennstegen versehen, so dass das Erntegut immer 
gleichmäßig auf die gesamte Breite verteilt zu den 
Sieben gefördert wird. Zusätzlich sinken durch die 
Bewegungen des Vorbereitungsbodens die schwe-
ren Körner nach unten und das leichte Material bleibt 
oben. Durch diese Entmischung und die gleichmäßige 
Breitenverteilung wird das Korn-Stroh-Spreugemisch 
optimal für die nachfolgende Reinigung vorbereitet. 

Höchste Reinigungsqualität für sauberstes Erntegut

Das Reinigungssystem

Gegenläufige HighCapacity Obersiebe (HC Siebe)
Aufgrund der optimierten Windführung erhalten Sie 
in allen Fruchtarten die bestmögliche Reinigung und 
Sauberkeit. Bei der speziellen Lamellenform der HC 
Siebe übernimmt jede einzelne Lamelle die Funktion 
eines effektiven Windleitbleches. Über einen wei-
ten Einstellbereich bleibt die Reinigungsleistung der 
gegenläufigen HC Siebe konstant gut, so dass die 
Siebeinstellung nur sehr selten geändert werden muss. 
Durch die exzellente Kornqualität können somit bessere 
Preise für das Getreide erzielt werden. 

Siebverlängerung

Vorbereitungsboden HighCapacity Siebe (HC Siebe)

Gebläse

Kornschnecke

Überkehrschnecke

Untersieb
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Variables Hochleistungsgebläse
Durch das einstellbare Radialgebläse kann eine große 
Luftmenge zur Reinigung des Erntegutes erzeugt 
werden. Für einen gleichmäßigen Luftstrom bei gleich
zeitig großem Fördervolumen befinden sich insgesamt 
drei Lufteinlässe am Gehäuse – zwei seitlich und einer 
geschützt an der Oberseite. Die Drehzahl kann von 
350 bis 1050 U/min (optional 270 bis 840 U/min) vom 
Fahrersitz aus verstellt werden.

• �Besonders langer 
Vorbereitungsboden für eine 
optimale Entmischung des  
Korn-Spreugemisches

• �Variables Hochleistungs- 
gebläse 

• �Gegenläufige HC Siebe für  
hohe Reinigungsleistung und 
sauberstes Erntegut

• �Überkehrsystem verteilt das 
Material über die gesamte 
Dreschwerksbreite 

Durch die spezielle Lamellenform der HighCapacity Siebe (HC 
Siebe) wird die Windführung im gesamten Siebkasten optimiert. 
Außerdem verbessern die angebrachten Hangstege die Sauberkeit 
der geernteten Frucht und Sie profitieren von sauberster Ware im 
Korntank.

Das Gebläse ist direkt am Mähdrescherrahmen gelagert. Das 
Resultat ist ein besonders vibrationsarmer Lauf, der Einsatzsi-
cherheit und Funktionalität sicherstellt. 

Siebverlängerung

Überkehrsystem
Mit Hilfe des Überkehrsystem werden unausge
droschene Ähren der Dreschtrommel erneut zugeführt. 
Dies erfolgt besonders gleichmäßig und schonend, 
denn eine Schnecke oberhalb der Trommel verteilt das 
Material wieder über die gesamte Dreschwerksbreite. 
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Strohhäcksler und großer Korntank

Ganz einfach umgestellt
Durch einfaches Umlegen eines Hebels kann der 
Fahrer schnell und einfach zwischen Schwadablage 
und Häckseln wählen.

Strohhäcksler 
Die C-Serie ist serienmäßig mit dem Hochleistungs-
Strohhäcksler ausgestattet. Der Aufbau mit doppelt 
gezahnten Messern und der doppelt gezahnten 
Gegenschneide gewährleistet eine gute Häckselqualität. 
Durch die patentierte Noppenplatte unterhalb der 
Häckslermesser wird die Qualität zusätzlich verbessert, 
denn das Stroh wird quer zu den Messern geführt. Dabei 
werden weder Leistung noch Kraftstoffverbrauch beein-
trächtigt. Die Verteilung des Strohs über die gesamte 
Arbeitsbreite bietet ideale Voraussetzungen für die 
anschließende Bodenbearbeitung. Eine noch bessere 
Verteilung erreichen Sie mit den elektrisch verstellbaren 
Verteilerblechen. 

Auf Hochleistungen ausgelegt
Spreuverteiler 
Optional kann ein Spreuverteiler geliefert werden, der 
den Siebkastenabgang über die gesamte Arbeitsbreite 
verteilt. Er lässt sich in zwei verschiedene Anstellwinkel 
einstellen und kann auch ganz ausgeschwenkt wer-
den. Zuverlässig und robust leistet die mechanische 
Konstruktion stets beste Arbeit. 

Elektrisch verstellbare Verteilerbleche (Option)
erhöhen den Bedienkomfort und bieten komfortable 
Einstellmöglichkeiten aus der Kabine. Stufenlos wird eine 
optimale Verteilung des Strohs auf die gesamte Arbeitsbreite 
eingestellt.

Spreuverteiler
Der optionale Spreuverteiler optimiert die Verteilung 
des Siebkastenabgangs über die gesamte Arbeits-
breite.
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Das fünf Meter lange Abtankrohr der Obenentleerung wird mit nur  
einem Knopfdruck am Multifunktionshebel vollständig heraus gefahren. 
Die Aktivierung des Abladevorgangs erfolgt ebenfalls am Multifunk-
tionshebel. Während des Abladevorgangs ist das Abtankrohr vom 
Fahrersitz optimal einsehbar. 

Beim Abtanken mit einer Geschwindigkeit von 105 Litern pro Sekunde 
wird der Korntank komplett geleert. Bei den Modellen 5275 C / C PL und  
6335 C / C PL wird die Korntankabdeckung auf Knopfdruck bequem von 
der Kabine aus elektrisch geöffnet.

Korntankgrößen

5275 C			   9.000 Liter

5275 C PL		  8.600 Liter

6335 C			   9.000 Liter

6335 C PL		  8.600 Liter

• �Serienmäßiger Strohhäcksler  
mit besonders einfacher und  
bequemer Wahl zwischen 
Häckseln und Schwad

• �Optionaler Spreuverteiler

• �Großer Korntank mit bis zu 
9.000 Liter Füllvermögen

• �Schnelles Abtanken mit einer 
Geschwindigkeit von  
105 Litern pro Sekunde 

• �Obenentleerung für bis zu  
4,45 Meter Abtankhöhe

• �Beste Zugänglichkeit zum 
Korntank

• �Elektrische Strohverteiler
bleche (optional)

Viel Platz für sauberes Erntegut
Der große Korntank ist mit bis zu 9.000 Liter für lange 
Erntestrecken und eine hohe Produktivität ausgelegt. 
Über die zentral positionierte Kornschnecke wird er 
besonders gleichmäßig befüllt. Zwei Sensoren geben 
dem Fahrer die Füllmenge im Korntank an. Zudem hat 
er von der Kabine aus stets einen guten Blick in den 
Korntank. 

Ideale Zugänglichkeit zum Korntank
Dank des durchdachten Aufbaus des Mähdreschers ist 
auch der Zugang zum Korntank ein Leichtes. Sie müssen 
nur eine Luke öffnen (ParaLevel Modelle) und gelangen 
bequem über eine Leiter in den großen Tank. Somit sind 
Reinigung und Wartung schnell und sicher erledigt – 
ideal für den häufigen Wechsel der Erntefrucht.  
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Mit voller Kraft durch die Ernte

Immer ein hoher Durchsatz
Die neue, patentierte Konstruktion des Hangausgleichs 
ParaLevel sorgt für höchste Leistungen bei Hanglagen von 
bis zu 20 Prozent Neigung. Höchste Leistung bietet zudem 
der neue 6-Zylinder-AGCO Sisu Power Motor mit bis zu 
360 PS. Ausgestattet mit der SCR-Technologie arbeitet der 
Motor extrem kraftstoffsparend und umweltfreundlich. 
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Ihre Vorteile 

• �Volle Leistung und mehr Stabilität am 
Hang mit ParaLevel

• �3,50 m Transportbreite für die 
Straßenfahrt* 

• �Kraftvolle und umweltfreundliche 
6-Zylinder Motoren mit SCR 

*abhängig von der Bereifung
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Mit ParaLevel Hangausgleich arbeitet der Mähdrescher mit voller Durchsatzleistung bei bis zu 20 Prozent Seitenneigung. Der Mähdrescher bleibt waagerecht, so dass das 
Erntegut gleichmäßig auf den Dresch-, Abscheide- und Reinigungssystemen verteilt wird. Damit wird auch in hügligen Regionen maximale Produktivität und Effizienz erzielt.

ParaLevel – einzigartig und innovativ

ParaLevel Hangausgleichssystem

Einzigartiges ParaLevel Hangausgleichssystem 
Um das volle Abscheide- und Reinigungspotential der 
heutigen Mähdrescher auch an Hängen voll auszu-
schöpfen, bietet Fendt einen neuen Fahrwerksausgleich. 
Hier suchten die Ingenieure neue Ansätze um alle wün-
schenswerten Eigenschaften zu vereinen: Sie entwickel-
ten die neue ParaLevel Vorderachse. Die Neukonstruktion 
zeichnet sich durch die kompakte und robuste Bauweise 
aus. Mit dem verstärkten hydrostatischen Antrieb 
und den stabilen Endantrieben ist das System auf 
Belastungen an extrem steilen Hängen ausgelegt. 

Mehr Ertrag mit ParaLevel 
Das Konzept dieser patentierten Vorderachse basiert 
auf der Struktur eines Parallelogramms. Dieses einzig-
artige Design des ParaLevel-Systems ermöglicht einen 
Fahrwerksausgleich bis +/- 20 Prozent Hangneigung, 
um die Leistung der Maschine immer zu 100 Prozent 
abzurufen. So ist auch in hügeligen Regionen eine 
gleichmäßige Verteilung des Ernteguts auf den Dresch-, 
Abscheide- und Reinigungssystemen und damit maxi-
male Produktivität und Effizienz garantiert. 
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• �Neues ParaLevel-System 
gleicht Hanglagen mit bis zu 
20 Prozent Neigung voll aus 

• �3,50 Meter Transportbreite  
für die Straßenfahrt*

• �Gleichmäßige Verteilung 
des Ernteguts auf den 
Dreschorganen und damit 
hohe Produktivität

• �Allradantrieb serienmäßig bei 
ParaLevel Modellen

*abhängig von der Bereifung

Aufbau der ParaLevel Vorderachse
Achse und Endantriebe sind über eine Paralellogrammstruktur miteinander 
verbunden. Quer in der Vorderachse liegende Hydraulikzylinder verschieben 
das Paralellogramm. Dadurch hebt sich die Vorderachse, senkt sich ab oder 
hält den Mähdrescher am Hang in der Waagerechten.  

ParaLevel in Aktion
Am Hang verschiebt sich das Parallelogramm nach oben beziehungsweise nach 
unten. Somit werden Hangneigungen bis zu -/+ 20 % komplett ausgeglichen.  

Optimale Eigenschaften für Acker und Straße
Neben den klassischen Vorteilen eines Fahrwerks
ausgleichs bietet das ParaLevel System weitere 
positive Eigenschaften. So wählt der Fahrer zwischen 
einem Arbeits- und einem Transportmodus. Im 
Arbeitsmodus wird durch die vergrößerte Außenbreite 
die Stabilität und Sicherheit in Hanglagen deutlich  
gesteigert. Im Transportmodus dagegen wird durch 
das Absenken der Vorderachse die Außenbreite re-
duziert. Somit erreichen beide Mähdrescher-Modelle 
– 5275 C PL und 6335 C PL – die Außenbreite von 3,50 
Meter für die Genehmigung zur Straßenfahrt.  

Allradantrieb serienmäßig bei ParaLevel-Modellen
Der Allradantrieb ist das Plus für mehr Traktion und 
Sicherheit für die ParaLevel-Modelle der C-Serie. Fendt 
geht daher keine Kompromisse ein, Ihnen die über
ragende Lösung für die Ernte am Hang zu bieten. 
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Kraft und Innovation für mehr Wirtschaftlichkeit

Modernste Motorentechnologie mit SCR

Der neue Maßstab der Motorentechnologie 
Ihre Kraft schöpfen die Modelle der C-Serie aus 
einem 6-Zylinder Motor von AGCO Sisu Power. Mit 
8,4 bzw. 7,4 Litern Hubraum, dem CommonRail-
Hochdruckeinspritzsystem und der Vier-Ventil-Technik 
liefern sie eine maximale Leistung von 360 PS (6335 C PL, 
inklusive Power Boost) bzw. 276 PS (5275 C PL). 

SCR – kraftstoffsparend und umweltfreundlich
Auch bei der C-Serie setzt Fendt zur Erfüllung der 
Abgasnorm der Stufe 3b (Tier IV interim) auf die sprit-
sparende SCR-Technologie, bei der die Abgase mit einer 
Harnstofflösung nachbehandelt werden. Damit werden 
nicht nur die Partikelemission und der CO2-Ausstoß 
deutlich reduziert, sondern auch der Kraftstoffverbrauch 
enorm gesenkt. 

Motorleistung

Fendt 5275 C	 276 PS	 203 kW

Fendt 5275 C PL	 276 PS	 203 kW 

Fendt 6335 C	 360 PS*	 265 kW

Fendt 6335 C PL	 360 PS*	 265 kW

*Maximale Leistung inkl. Boost
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Gute Fahrt und hohe Reichweite
Nicht nur im Einsatz, sondern auch während 
der Straßenfahrt setzt Fendt auf einen gerin-
gen Verbrauch. So erreicht der Mähdrescher die 
Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h bereits bei sprit-
sparenden 1.550 Umdrehungen pro Minute. Für hohe 
Reichweiten fasst der Dieseltank 620 Liter, der AdBlue-
Tank 80 Liter.

Einfache Wartung durch gute Zugänglichkeit
Beste Zugänglichkeit zum Motorraum und den 
Kühlaggregaten erleichtern die tägliche Kontrolle und 
Wartung der Maschine. 

• �Moderne 6-Zylinder-
Motoren mit bis zu 360 PS 
Maximalleistung*

• �Neue SCR-Technologie für  
enorme Kraftstoffeffizienz 
im Einsatz und 
Umweltfreundlichkeit

• �20 km/h Transport
geschwindigkeit bei  
kraftstoffsparenden  
1.550 U/min

• �Großer Tankvorrat für lange 
Arbeitstage: 
Dieseltank: 620 l 
AdBlue-Tank: 80 l

• Viergang-Getriebe 

• �Motorraum und Kühlsystem 
sehr gut zugänglich

* inkl. PowerBoost

Die Anordnung der Komponenten im gesamten Motorraum ist auf ideale Erreichbarkeit ausgelegt. 

Der Luftfilter ist optimal platziert, so dass die tägliche Kontrolle 
blitzschnell erledigt ist. 

Für einfaches Tanken des Mähdreschers liegen Kraftstofftank und 
AdBlue-Tank direkt nebeneinander.
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Kabine und Bedienung auf höchstem Niveau

Komfortabler Arbeitsplatz
für lange Erntetage
In der großzügigen Mähdrescherkabine fühlt man sich 
auch nach einem langen Arbeitstag noch rundum wohl. 
Jeder Fahrer findet auf dem komfortablen luftgefederten 
Fahrersitz mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten eine 
ideale und entspannte Sitzposition. Mit dem ergonomisch 
geformten und angeordneten Multifunktionshebel werden 
die wichtigsten Maschinenfunktionen bequem, schnell 
und einfach bedient. Ganz neu ist das innovative Terminal 
C2000 in Verbindung mit der intelligenten Elektronik.
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Ihre Vorteile 

• �Einfache und angenehme Bedienung 
über das Terminal C2000 und den 
Multifunktionshebel 

• �Automatische Einstellung der Haupt
funktionen mit CAN-Bus-Elektronik

• Beste Sicht und hoher Komfort
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Der Fortschritt am Fahrerplatz

Kabine und Bedienung auf höchstem Niveau

Beste Sicht für entspanntes Arbeiten
Die Kabine besticht durch ein großzügiges Raumangebot 
und ausgezeichnete Sichtverhältnisse. Die Kabinenmaße 
sind so ausgelegt, dass Fahrer und Beifahrer bequem und 
komfortabel Platz finden. Dabei haben Sie vom Fahrersitz 
stets optimale Sicht auf die Erntevorsätze. Außerdem 
sind die beiden großen Außenspiegel elektrisch verstell-
bar, so dass auch die Sichtverhältnisse nach hinten gut 
sind und schnell angepasst werden können.

Bester Komfort für entspanntes Arbeiten
Die Fendt Mähdrescher sind mit einem Komfortsitz 
der neuesten Generation ausgestattet. Serienmäßige 
Luftfederung und vielfältige Einstellmöglichkeiten sor-

gen für eine optimale Anpassung an die persönlichen 
Bedürfnisse. Zusammen mit der einstellbaren Lenksäule 
ist eine entspannte Sitzposition schnell gefunden. Auch 
der Beifahrer nimmt auf dem serienmäßig gepolsterten 
Beifahrersitz komfortabel Platz.

Optimale Bedienung durch intelligente Elektronik
Die CAN-Bus-Elektronik ermöglicht einen schnellen 
Datenaustausch der Sensoren mit dem Computer für 
eine frühzeitige Erkennung verschiedener Parameter. 
Somit kann die Maschine schnell und präzise reagieren 
und immer die Höchstleistung abrufen. Das System bie-
tet zudem die komplett automatische Einstellung aller 
Hauptfunktionen. Der Fahrer muss lediglich am Terminal 

Die Kabine zeichnet sich durch die große Frontscheibe und besonders schmale A-Pfosten aus. Somit kann das komplette Schneidwerk entspannt eingesehen werden. 
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die Fruchtart auswählen und schon werden automatisch 
alle dafür erforderlichen Einstellungen wie die Dresch
trommelgeschwindigkeit oder die Dreschkorbeinstellung 
angepasst. Das Terminal überwacht alle Mähdrescher- 
und Motorfunktionen und liefert den Status aller 
Hauptkomponenten sowie Arbeitsparameter. 
Gleichzeitig beaufsichtigt das System alle wichtigen 
Wellendrehzahlen, Motor- und Getriebeöltemperaturen 
und bietet ein komplettes Warn- und Diagnosesystem. 
Eine weitere hilfreiche Funktion des neuen Elektronik
konzepts ist die automatische Anpassung der Haspel
geschwindigkeit an die Fahrgeschwindigkeit.

C2000 – das neue Terminal 
Das neue C2000 Terminal mit einem großen 
Touchscreen-Farbbildschirm (10.5’’) bietet höchsten 
Komfort bei der Bedienung und Überwachung der 
Maschine. Durch die Integration in die Armlehne werden 
Relativbewegungen zwischen dem Fahrer und dem 
Terminal verhindert. Das Terminal lässt sich sowohl über 
Touch als auch über Tasten und Drehrad bedienen. So 
kann der Fahrer entscheiden, wie er seine Einstellungen 
vornimmt: Schnell und intuitiv über den Touchscreen 
oder bei Unebenheiten über die Tasten und das Drehrad. 
Alle wichtigen Einstellungen können zudem auch über 
Kippschalter an der Seitenkonsole gesteuert werden.

• �Neues Terminal C2000 mit 
Touchscreen-Farbbildschirm 
für eine ergonomische,  
intuitive und einfache 
Bedienung

• �Vorprogrammierte 
Einstellungen für 15 unter-
schiedliche Fruchtarten, je 
Fruchtart können drei weitere  
individuelle Einstellungen 
gespeichert werden 

• �Optimale Raum- und 
Sichtverhältnisse in der 
Kabine 

• �Niedriger Geräuschpegel in 
der Kabine

• �Kühlbox für Getränke und 
Verpflegung 

• Bequemer Beifahrersitz

• �Rückspiegel elektrisch  
verstellbar und beheizbar

• �Klimaautomatik und Heizung 
serienmäßig

• �Volle Sicht auch in der 
Dunkelheit dank der bis 
zu zehn leistungsfähigen 
Arbeitsscheinwerfern in der 
Front 

Überblick und einfache Struktur
Im großen Terminal werden dem Fahrer die wichtigsten Daten des 
Mähdreschers angezeigt. Zudem kann er dank der flachen Menü
struktur schnell zwischen den einzelnen Menübereichen wählen.

Mit dem ergonomischen Multifunktions
hebel hat der Fahrer die wichtigsten 
Funktionen im Griff. 

Die Klimaautomatik mit Heizfunktion sorgt 
stets für bestes Klima – für angenehme 
Wärme bei der Maisernte im Spätherbst und 
einen kühlen Kopf an langen Sommertagen.

Der Lenkturm ist in der Neigung, das Lenk-
rad in der Höhe und Neigung verstellbar. So 
findet der Fahrer die optimale Sitzposition 
und bleibt auch über viele Stunden fit.

Zentrale Bedienung über die rechte Armlehne  
An der rechten Armlehne sind sämtliche Bedienelemente 
ergonomisch untergebracht. Da das Terminal an der Armlehne 
montiert ist, werden Relativbewegungen vermieden. 
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Fendt C-Serie

  1 PowerFlow Schneidwerk
  2 Power Feed Roller
  3 Schrägförderer
  4 ParaLevel Hangausgleich 
     (optional)
  5 Dreschtrommel
  6 Dreschkorb
  7 Wendetrommel
  8 Multi Crop Separator plus
  9 Schüttler
10 Vorbereitungsboden
11 Siebkasten
12 Gebläse
13 Körnerschnecke
14 Überkehrschnecke

15 Obenentleerung
16 Korntank
17 Motor
18 Kabine
19 C2000 Terminal mit Touchscreen
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Schneidwerk
Schneidwerkbreiten FreefFlow von - bis (m)
Schneidwerkbreiten PowerFlow von - bis (m)
Terra Control Schnitthöhenautomatik
Auto Level Schneidwerksregelung
Schnittfrequenz FreeFlow (Schnitte/min.)
Schnittfrequenz PowerFlow (Schnitte/min.)
Zuführung
Anzahl Ketten im Schrägförderer

Dreschwerk
Dreschtrommel Breite (mm)
Dreschtrommel Durchmesser (mm)
Dreschtrommel Geschwindigkeit
Dreschkorb Umschlingungswinkel 
Dreschkorb Fläche (m²)
elektrische Einstellung Dreschkorb
unabhängig Einstellung Korbeingang/ -ausgang
Anzahl Dreschkorbleisten
Wendetrommel (U/min)
Wendetrommel Druchmesser (mm)

Abscheidung
Multi Crop Separator plus (MCS)
MCS plus Breite (mm)
MCS plus Durchmesser (mm)
Aktive Gesamtabscheidefläche (m²)
Strohschüttler Anzahl
Strohschüttler Anzahl der Fallstufen
Strohschüttler Länge (mm)
Strohschüttler Fläche (m²)
Gesamtabscheidefläche (m²)

Reinigung
Vorbereitungsboden mit extra hohen Hangstegen
Vorbereitungsboden Fläche (m²)
Gesamte Siebfläche (m²)
Gesamte Reinigungsfläche (m²)
Gebläse Bauart
Gebläse Drehzahl
Gebläse Drehzahl (mit Reduzierungssatz)
Überkehr zur Dreschtrommel

Stroh- und Spreumanagement
Strohhäcksler
64 Messer
52 Messer
doppelt gezahnte Messer
elektrisch verstellbare Strohhäckslerbleche
Spreuverteiler
Schnellverstellung zwischen Häckseln und 
Schwad

Korntank
Korntankgröße (l)
Abtankgeschwindigkeit (l/sec.)
Korntankentleerung
Entleerungsschnecke (m)
Schwenkwinkel Entleerungsschnecke (°)
Maximale Entleerungshöhe (m)

4,80 - 7,60
5,50 - 6,80

n

n

1254
1220

Power Feed Roller
3

1340
600

380 - 1210
120°
0,83
n

n

12
800
380

n

1340
600
1,89

5
4

4256
5,73
7,62

n

2,31
4,67
7,24

Radialgebläse
350 - 1050
270 - 840

n

n

-
n

n

q

q

n

9000
105

Obenentleerung
5

100°
4,45

4,80 - 7,60
5,50 - 6,80

n

n

1254
1220

Power Feed Roller
3

1340
600

380 - 1210
120°
0,83
n

n

12
800
380

n

1340
600
1,89

5
4

4256
5,73
7,62

n

2,31
4,67
7,24

Radialgebläse
350 - 1050
270 - 840

n

n

-
n

n

q

q

n

8600
105

Obenentleerung
5

100°
4,45

4,80 - 7,60
5,50 - 6,80

n

n

1254
1220

Power Feed Roller
4

1600
600

430 - 1310
120°
0,99
n

n

12
800
380

n

1600
600
2,25

6
4

4256
6,81
9,06

n

2,76
5,58
8,64

Radialgebläse
350 - 1050
270 - 840

n

n

n

-
n

q

q

n

9000
105

Obenentleerung
5

100°
4,45

4,80 - 7,60
5,50 - 6,80

n

n

1254
1220

Power Feed Roller
4

1600
600

430 - 1310
120°
0,99
n

n

12
800
380

n

1600
600
2,25

6
4

4256
6,81
9,06

n

2,76
5,58
8,64

Radialgebläse
350 - 1050
270 - 840

n

n

n

-
n

q

q

n

8600
105

Obenentleerung
5

100°
4,45

	 5275 C	 5275 C PL	 6335 C	 6335 C PL

Technische Daten
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AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

6 Zylinder
7,4

203/ 276
–

620
80

n

4
0 - 20
q

–
20

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

12960

800/65R32
460/70R24

3645
3490
3400
3255

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

6 Zylinder
7,4

203/ 276
–

620
80

n

4
0 - 20
n

n

20

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
9100

14110

800/65R32
540/65R24

3550
3490
3400
3315

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

6 Zylinder
8,4

246/ 335 
265/ 360

620
80

n

4
0 - 20
q

–
20

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

13360

800/65R32
460/70R24

3900
-

3700
3485

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

6 Zylinder
8,4

246/ 335
265/ 360

620
80

n

4
0 - 20
n

n

20

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
9100

14660

800/65R32
540/65R24

3758
-

3683
3490

Motor
Motortyp
Typ, Abgasstufe
Bauart
Hubraum (l)
Leistung (kW/ PS) (ISO TR14396)
Maximalleistung inkl. PowerBoost
Kraftstofftank Tankinhalt (l)
AdBlue Tankinhalt (l)

Fahrantrieb
Hydrostatischer Antrieb
Anzahl Gangstufen
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
Allradantrieb
ParaLevel Hangausgleich
Transportgeschwindigkeit bei 1550 U/min. (km/h)

Kabine
luftgefederter Fahrersitz
Beifahrersitz
Ergonomische Armlehne
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel
Verstellbare Lenksäule
Heizung
Klimaautomatik
Terminal C2000

Gewichte und Abmessungen
Höhe in Transportstellung (mm)
Länge mit Strohhäcksler (mm)
Gewicht (kg)

Bereifung
Vorderreifen (Standard)
Hinterreifen (Standard)
Transportbreiten mit Bereifung: 
800/65R32 (mm)
800/65R32 (mm)
710/75R34 (mm)
650/75R32 (mm)

	 5275 C	 5275 C PL	 6335 C	 6335 C PL

n Serie	 q Option	    – nicht lieferbar
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Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahr-
zeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. 
Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
D-87616 Marktoberdorf
Fax +49 (0) 8342 / 77-220 • www.fendt.com

Wer Fendt fährt, führt

Mehr denn je gilt:


