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FreeFlow und PowerFlow Schneidwerk

Immer eine saubere Arbeit
Die L-Serie lässt sich wahlweise mit dem FreeFlow 
oder dem PowerFlow Schneidwerk ausstatten. Beide 
Schneidwerke zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise 
und einen optimalen Einzug des Erntegutes aus. 
Insbesondere bei großen Schnittbreiten entlasten die 
TerraControl Schnitthöhenautomatik und die AutoLevel 
Schneidwerksregelung den Fahrer bei seiner Arbeit. Damit 
werden selbst unter schwierigen Erntebedingungen ausge-
zeichnete Ergebnisse erzielt.
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Ihre Vorteile 

• �Perfekter Schnitt mit FreeFlow oder 
PowerFlow Schneidwerk

• �Ideale Schneidwerksführung dank 
Automatikfunktionen

• Immer die richtige Haspeldrehzahl
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FreeFlow Schneidwerk 
Das FreeFlow Schneidwerk ist mit einer Arbeitsbreite 
von 4,80 m bis zu 7,60 m erhältlich. Dabei ist es durch 
die verschraubten Komponenten besonders stabil und 
wartungsfreundlich. Mit 1.254 Schnitten pro Minute 
sorgt die hohe Geschwindigkeit des Messerbalkens stets 
für einen sauberen Schnitt. Die Einzugsschnecke mit 
einem Durchmesser von 610 mm fördert das Erntegut 
zügig und gleichmäßig zum Schrägförderer – beste 
Voraussetzungen für hohe Flächenleistungen bei sehr 
guter Erntequalität.

Schneidwerke für hohe Ansprüche

FreeFlow und PowerFlow Schneidwerk

PowerFlow Schneidwerk
Das PowerFlow Schneidwerk ist seit mehr als 30 Jahren 
für höchste Produktivität in der Ernte bekannt. Der große 
Abstand zwischen Messerbalken und Einzugsschnecke 
kombiniert mit den PowerFlow Bändern garantiert 
einen gleichmäßigen Gutfluss und eine schonende 
Behandlung des Erntegutes. Weil das Getreide mit den 
Ähren voran der Dreschtrommel zugeführt wird, erfolgt 
der Ausdrusch leichter und schonender. Somit werden 
Überlastungen vermieden und die Dreschorgane gleich­
mäßig ausgelastet. 

AutoLevel Schneidwerksregelung
Bodenunebenheiten werden automatisch durch die AutoLevel Schneidwerksregelung ausgeglichen. Die gewünschte Schnitthöhe wählen Sie mit der Schnitthöhenautomatik Terra-
Control vor, die anschließend über die Schneidwerkshydraulik konstant gehalten wird. Damit arbeiten Sie einfach entspannter. 

Schnell und einfach reversiert
Blockaden am Schneidwerk lassen sich über die Reversierung sehr leicht lösen. Den 
Reversiervorgang aktivitiert der Fahrer bequem von der Kabine aus über einen Hebel.  
Der einfache Aufbau des Systems garantiert höchste Zuverlässigkeit. 

Zuverlässige Aufnahme des Ernteguts – auch im Lagergetreide
Dadurch dass die Haspelzinken auch unter den Messerbalken greifen, wird das Lagerge-
treide vor dem Schnitt angehoben. Der zuverlässige hydrostatische Haspelantrieb sichert 
eine optimale Kraftübertragung und eine schnelle Anpassung der Haspelgeschwindigkeit.
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Automatikfunktionen zur Schneidwerksführung 
Automatische Funktionen wie die AutoLevel Schneid­
werksregelung, die Schnitthöhenautomatik TerraControl 
oder die Absenkautomatik lassen sich direkt vom 
Fahrerplatz steuern. Am Agritronic Plus Monitor kann 
der Fahrer verschiedene Parameter überprüfen und bei 
Bedarf verändern. Der hohe Komfort entlastet den Fahrer 
und sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Damit ist auch 
bei hohen Schneidwerksbreiten immer eine optimale 
Schneidwerksführung gewährleistet.

• �PowerFlow Schneidwerk  
mit aktivem Gutfluss

• �Robustes FreeFlow 
Schneidwerk mit  
verschraubten Bodenplatten

• �Beide Schneidwerke mit  
geschlossenen Doppelfingern 

�• �Haspel mit hoher Reichweite 
nach vorne und automatisch 
an die Fahrgeschwindigkeit 
angepasster Drehzahl

• �Zuverlässiger hydrostatischer 
Haspelantrieb

• �Mulkuppler serienmäßig

• �TerraControl Schnitthöhen
automatik serienmäßig

• �AutoLevel Schneidwerks
regelung serienmäßig

• �Einfache Reversierung

• �Optionale Rapsschnecke für 
PowerFlow Schneidwerk

Kontinuierlicher Gutfluss von Anfang an
Das PowerFlow Schneidwerk leistet durch seinen aktiven 
Ernteguttransport vom Messerbalken zur Einzugsschnecke eine 
exzellente Arbeit, speziell beim Mähdrusch in Lagergetreide. 
Schnell erledigt ist zudem die Umrüstung von Getreide auf  
Raps – für maximale Flexibilität. 

Einstellungen leicht gemacht
Die Einstellungen für beispielsweise die Schnitthöhenregelung 
TerraControl oder die AutoLevel Schneidwerksregelung sind 
über das Agritronic plus einfach einzustellen. Die Bedienung ist 
intuitiv, das Menü sehr leicht verständlich.

Schonender Einzug mit der Rapsschnecke 
Die Rapsschnecke des PowerFlow Schneidwerks, die im hinteren 
oberen Bereich des Schneidwerks montiert ist, ermöglicht eine 
erhöhte Durchsatzleistung vor allem im Raps. 

Automatische Anpassung der Haspeldrehzahl
�Der Fahrer stellt zu Beginn die gewünschte 
Haspeldrehzahl ein und aktiviert das System per 
Knopfdruck. Nun hält die Maschine diese automatisch 
in Relation zur Fahrgeschwindigkeit konstant. In unter­
schiedlichen Beständen muss somit die Haspeldrehzahl 
nicht mehr manuell nachgestellt werden und der Fahrer 
wird bei der Steuerung der Maschine deutlich entlastet.
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Das Herz der Maschine

Effizient und
sorgfältig dreschen
Viele Faktoren sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit 
und die Rentabilität von Erntemaschinen – einer der 
wichtigsten Faktoren ist aber ganz sicher die Qualität 
des Erntegutes. Mit den optimierten Fendt Dresch-, 
Abscheidungs- und Reinigungssystemen erzielen Sie bei 
jeder Bedingung und mit jedem Erntegut ein exzellentes 
Ergebnis. 
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Ihre Vorteile 

• �Gleichmäßige Zuführung des Ernteguts, 
hoher Durchsatz und maximaler Ausdrusch

• �Optimale Einstellmöglichkeiten für die 
vorherrschenden Erntebedingungen und 
beste Strohqualität

• �Großer Korntank für lange Erntestecken 
ohne Stop



12

Leistungsfähige Dreschtrommel
Die hohe Leistungsfähigkeit der Dreschtrommel der 
L-Serie resultiert aus dem großen Durchmesser von 600 
mm. Dieser gewährleistet ein perfektes Druschergebnis 
mit reinem Korn bei geringem Bruchkornanteil. Aufgrund 
der hohen Schwungmasse arbeitet die Dreschtrommel 
auch bei schwierigen Erntebedingungen sehr lauf­
ruhig und sowohl Korn als auch Stroh werden äußerst 
schonend behandelt. Acht gegeneinander angeord­
nete Dreschtrommelleisten garantieren schon beim 
Dreschvorgang die effektive Trennung des Erntegutes.  

Gleichmäßiger Ausdrusch – saubere Abscheidung

Das Dresch- und Abscheidesystem

Active Beater Concave ABC Modul (Active Beater 
Concave) 
In der Standardausführung kommt der Active Beater 
Concave (ABC Modul), eine Erweiterung des Dreschkorbs 
an der Wendetrommel, besonders zur Geltung. Das ABC 
Modul erzeugt eine zusätzliche Abscheidung und das 
Stroh gelangt direkt und besonders gleichmäßig auf die 
Strohschüttler. Dadurch wird die Abscheideleistung der 
Maschine zusätzlich optimiert. 

600 mm Dreschtrommel	 ✔	 ✔

ABC-Modul	 ✔	 ✔

Power Feed Roller	 –	 ✔

MCS plus	 –	 ✔

L-Serie L-Serie 
MCS plus

Power Feed Roller

Multi Crop Separator plus

ABC Modul

Schrägförderer

Robuster Dreschkorb  
Der Dreschkorb ist in der vorderen Sektion mit anderen Drahtab-
ständen ausgelegt als in der hinteren Sektion. Im vorderen 
Bereich wird durch enge Drahtabstände (14,1 mm) ein intensiver 
Ausdrusch erzielt. Im hinteren Bereich lassen die weiteren 
Drahtabstände eine hohe Abscheideleistung zu. Für noch höhere 
Abscheideleistungen ist auch ein Universal-Dreschkorb erhältlich.   

Dreschkorb
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Extra Ausstattung in der MCS plus-Version:
Power Feed Roller (PFR)... 
Die Fendt L-Serie ist in der Version MCS plus erhält­
lich. Bei dieser Ausstattungsvariante verfügen die 
Mähdrescher über den Power Feed Roller (PFR), mit 
dem der Gutfluss vom Schneidwerk zum Einzugskanal 
deutlich verbessert wird. Er ist direkt am Eingang zum 
Schrägförderer angebracht und hat einen Durchmesser 
von 484 mm. Mit seiner Geschwindigkeit von 267 U/min 
nimmt er jedes Gut über die gesamte Einzugsbreite 
gleichmäßig auf, so dass anschließend auch die gesamte 
Breite der Dreschtrommel genutzt werden kann. 

... und Multi Crop Separator
Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist der Multi Crop 
Separator (MCS plus). Mit dem patentierten System kön­
nen Sie den Dreschkorb unter dem Rotationsabscheider 
stets optimal an die Erntefrucht und Erntebedingungen 
anpassen. Zudem kann der Abscheidekorb des MCS 
plus per Knopfdruck an der linken Maschinenseite 
ein- bzw. ausgeschwenkt werden. Die verschiedenen 
Einstellmöglichkeiten zahlen sich insbesondere bei der 
Strohbergung durch eine hervorragende Strohqualität 
aus. 

• �600 mm große Dresch-
trommel für gleichmäßigen 
Lauf und schonende  
Strohbehandlung 

• �Unterschiedliche 
Drahtabstände des 
Dreschkorbs für optimale 
Druschergebnisse

• �Abstände des Dreschkorb
eingangs und -ausgangs zur 
Dreschtrommel unabhängig 
voneinander einstellbar

• �ABC-Modul für verbesserte 
Abscheidung und gleich-
mäßige Strohführung zu den 
Schüttlern

• �MCS plus System 
mit schwenkbarem 
Abscheidekorb

• �Vier extra hohe Fallstufen für 
eine effiziente Abscheidung

• �Auflockerung der Strohmatte 
und ideale Entmischung von 
Korn und Stroh

MCS plus eingeschwenkt: 
Der Abscheidekorb ist unter den Multi Crop Separator geschwenkt. 
Mit dieser Einstellung wird die Abscheideleistung bei langem Stroh 
und feuchten Bedingungen verbessert, so dass auch unter schwieri-
gen Bedingungen hohe Durchsatzleistungen möglich sind.

MCS plus ausgeschwenkt:
Der Abscheidekorb befindet sich komplett oberhalb des Multi 
Crop Separator. Diese Einstellung ist besonders bei leicht auszu
dreschenden Erntegütern und trockenen Bedingungen empfeh-
lenswert, denn dadurch bleibt die Strohstruktur erhalten.

Sauberes Ergebnis durch optimale Abscheidung
Die 4256 mm langen Hochleistungsschüttler mit je vier 210 mm hohen Fallstufen erzeugen eine dünne Strohmatte. Kombiniert 
mit dem großen Schüttlerhub von 150 mm und den geöffneten Rückwänden wird die Abscheidung nochmals verstärkt. In der 
ersten Sektion sind die Strohschüttler verstärkt, um der höheren Beanspruchung problemlos standzuhalten. Die geschlossenen 
Strohschüttler sind auf höchste Stabilität sowie auf gleichmäßige Breitenverteilung des Erntegutes auf den Vorbereitungsboden 
ausgelegt. Für eine lange Haltbarkeit sind die Strohschüttler verzinkt – wie mehr als 80 Prozent der Bauteile des Mähdreschers.  
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Hier trennt sich die Spreu vom Weizen

Leistungsstarke Reinigungssysteme

Optimale Entmischung
Der Vorbereitungsboden transportiert das Korn-
Spreugemisch zu den Sieben. Durch die Bewegungen 
sinken die schweren Körner nach unten, das leichte 
Material bleibt oben. Für die gleichmäßige Verteilung 
– auch am Hang – ist der Vorbereitungsboden in 
Längsrichtung mit hohen Trennstegen geteilt. Der 
Vorbereitungsboden und die Dreschtrommel haben die 
gleiche Breite, so dass immer die maximale Kapazität der 
Reinigung effektiv genutzt wird.

HighCapacity Siebe (HC Siebe) 
Die spezielle Oberfläche der gegenläufigen HC Siebe 
sorgt für eine optimierte Windführung und Reinigungs­
leistung. Dadurch haben die HC Siebe einen großen 
Toleranzbereich und müssen nur selten verstellt werden. 
Auch bei kurzem brüchigem Stroh sichern die HC Siebe 
sauberstes Erntegut. An Ober- und Unterseite sind hohe 
Hangstege angebracht, so dass das Material auch an 
leichten Hanglagen gleichmäßig auf den Sieben bleibt.

Siebverlängerung

Vorbereitungsboden HighCapacity Siebe (HC Siebe)

Gebläse

Kornschnecke

Überkehrschnecke

Untersieb
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• �Besonders langer 
Vorbereitungsboden für eine 
optimale Entmischung des 
Korn-Spreugemisches

• �HC Siebe für beste 
Reinigungsleistung und  
sauberstes Erntegut

• �Variables Hochleistungs-
gebläse, bequem von der 
Kabine aus zu bedienen

• �Optimale Reinigungswirkung 
auch an Hanglagen durch 
hohe Hangstege

• �Überkehrsystem verteilt das 
Material über die gesamte 
Dreschwerksbreite

Radialgebläse für konstanten Luftstrom
Das Gehäuse des leistungsstarken Gebläses verfügt 
nicht nur über zwei seitliche, sondern auch über eine 
obere Öffnung. So verteilt sich die Zuluft effizient 
über die gesamte Breite. Bequem von der Kabine aus 
zu steuern, kann der Fahrer von 350 bis 1050 U/min 
auswählen. Optional ist für leichte Erntegüter wie 
Grassamen eine Reduzierung auf 270 bis 840 U/min 
möglich.   

Intelligentes Überkehrsystem
Mit Hilfe des Überkehrsystems werden unausge­
droschene Ähren der Dreschtrommel erneut zugeführt. 
Dies erfolgt besonders gleichmäßig und schonend, 
denn eine Schnecke oberhalb der Trommel verteilt das 
Material wieder über die gesamte Dreschwerksbreite. 

Durch die spezielle Lamellenform der HighCapacity Siebe (HC 
Siebe) wird die Windführung im gesamten Siebkasten optimiert. 
Außerdem verbessern die angebrachten Hangstege die Sauberkeit 
der geernteten Frucht und Sie profitieren von sauberster Ware im 
Korntank.

Das Gebläse ist direkt am Mähdrescherrahmen gelagert. Das 
Resultat ist ein besonders vibrationsarmer Lauf, der Einsatzsi-
cherheit und Funktionalität sicherstellt. 
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Effektiver Umgang mit Stroh und Korn 

Strohmanagement und Kornbergung

Optimale Strohqualität 
Das Dreschsystem ist sehr flexibel einstellbar, so dass 
das Stroh äußerst schonend behandelt wird. Selbst 
bei schwierigen Erntebedingungen – zum Beispiel 
bei trockenem brüchigem Stroh – erzielen Sie beste 
Strohqualität und hochwertiges Einstreu für die Tiere. Bei 
maximalem Strohertrag werden ideale Strohschwaden 
geformt, die zum Pressen optimal geeignet sind.

Feinstes Häckselgut
Serienmäßig sind alle Fendt Mähdrescher der L-Serie 
mit einem Strohhäcksler ausgestattet, mit dem Sie ein 
ideales Häckselergebnis erreichen. Die doppelt gezahn­
ten Messer und die Gegenschneide, die ebenfalls 
gezahnt ist, sind für die gewünschte Häcksellänge sehr 
leicht einzustellen. Durch die patentierte Noppenplatte 
unterhalb der Häckslermesser wird die Häckselqualität 
zusätzlich verbessert, denn das Stroh wird quer zu den 
Messern geführt. Dabei werden weder Leistung noch 
Kraftstoffverbrauch beeinträchtigt. 

Ganz einfach umgestellt
Durch einfaches Umlegen eines Hebels kann der 
Fahrer schnell und einfach zwischen Schwadablage 
und Häckseln wählen.

Elektrisch verstellbare Verteilerbleche (Option)
erhöhen den Bedienkomfort und bieten komfortable 
Einstellmöglichkeiten aus der Kabine. Stufenlos wird eine 
optimale Verteilung des Strohs auf die gesamte Arbeitsbreite 
eingestellt.

Spreuverteiler
Optional kann ein Spreuverteiler geliefert 
werden, der den Siebkastenabgang über die 
gesamte Arbeitsbreite verteilt. Er lässt sich in 
zwei verschiedene Anstellwinkel einstellen 
und kann auch ganz ausgeschwenkt werden.
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• �Serienmäßiger Strohhäcksler 
mit gleichmäßiger Verteilung

• �Bedienerfreundliches 
Umschalten von Häckseln  
auf Schwad

• �Großer Korntank mit bis zu  
8.600 Liter Füllvermögen

• �Zügiges Abtanken mit einer 
Geschwindigkeit von 85 Litern 
pro Sekunde 

• Abtankhöhe bis zu 4,2 Meter

• �Beste Zugänglichkeit zum 
Korntank

• �Spreuverteiler und elektrisch  
verstellbare Verteilerbleche 
für eine optimale Verteilung 
(Option)

Das 4,5 Meter lange Abtankrohr der Obenentleerung wird mit nur  
einem Knopfdruck am Multifunktionshebel vollständig heraus gefahren. 
Der Abladevorgang wird über einen Aktivierungsschalter in der rechten 
Armlehne gestartet und beendet. Während des Abladevorgangs ist das 
Abtankrohr vom Fahrersitz optimal einsehbar. 

Beim Abtanken mit einer Geschwindigkeit von 85 Litern pro Sekunde 
wird der Korntank komplett geleert. Bei den Modellen 5255 L und  
6275 L wird die Korntankabdeckung auf Knopfdruck bequem von der 
Kabine aus elektrisch geöffnet.

Viel Platz für sauberes Erntegut
Dank des großen Füllvermögens des Korntanks können 
Sie über weite Strecken ohne Stop dreschen und nutzen 
so die engen Zeitfenster der Ernte optimal aus. Mit 8.600 
Litern ist er auf eine hohe Produktivität ausgelegt. Über 
die zentral positionierte Füllschnecke wird er besonders 
gleichmäßig befüllt. Zwei Sensoren geben dem Fahrer 
die Füllmenge im Korntank an. Zudem hat er von der 
Kabine aus stets einen guten Blick in den Korntank. 

Zügige Korntankentleerung
Mit der Obenentleerung der L-Serie erreichen Sie eine 
Überladehöhe von 4,20 m. Die Geschwindigkeit von  
85 l/s ermöglicht eine zügige Entleerung. Mit den elekt­
risch klappbaren Korntankdeckeln lässt sich der Korntank 
schnell per Knopdruck von der Kabine aus öffnen und 
schließen.  

Korntankgrößen

5255 L			   8.600 Liter

6275 L 			  8.600 Liter
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Motor und Wartung

Kraftvoll und ausdauernd
Höchste Leistung bietet der neue 6-Zylinder-AGCO Sisu 
Power Motor mit bis zu 276 PS. Ausgestattet mit der SCR-
Technologie arbeitet der Motor kraftstoffsparend und 
umweltfreundlich. 
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Ihre Vorteile 

• �Kraftvolle und umweltfreundliche 
6-Zylinder Motoren

 
• �SCR-Technologie für hocheffizienten 

Umgang mit Kraftstoff

• �Beste Zugänglichkeit zu allen 
Wartungspunkten
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5255 L 	 243 PS	 179 kW*

6275 L	 276 PS	 203 kW*

Der neue Maßstab der Motorentechnologie 
Die Modelle der L-Serie sind ausgestattet mit den  
modernen 6-Zylinder Motoren von AGCO Sisu Power. Mit 
6,6 Litern Hubraum für die 5-Schüttler-Mähdrescher und 
7,4 Litern Hubraum für die 6-Schüttler-Mähdrescher, dem 
CommonRail-Hochdruckeinspritzsystem und der Vier-
Ventil-Technik liefern sie eine maximale Leistung von 243 
PS (5255 L) bzw. 276 PS (6275 L). 

SCR – kraftstoffsparend und umweltfreundlich
Auch bei der L-Serie setzt Fendt zur Erfüllung der 
Abgasnorm der Stufe 3b (Tier IV interim) auf die sprit­
sparende SCR-Technologie, bei der die Abgase mit einer 
Harnstofflösung nachbehandelt werden. Damit werden 
nicht nur die Partikelemission und der CO2-Ausstoß 
deutlich reduziert, sondern auch der Kraftstoffverbrauch 
enorm gesenkt. 

Motorleistung

Leistung satt

Motor und Wartung

*Maximalleistung nach ISO TR14396
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• �Moderne 6-Zylinder-
Motoren mit bis zu 276 PS 
Maximalleistung

• �Neue SCR-Technologie für  
enorme Kraftstoffeffizienz 
im Einsatz und 
Umweltfreundlichkeit

• �Großer Tankvorrat für lange 
Arbeitstage: 
Dieseltank: 620 l 
AdBlue-Tank: 80 l

• Viergang-Getriebe 

• �Motorraum und Kühlsystem 
sehr gut zugänglich

• Allradantrieb (optional)

Ausdauer über lange Strecken
Für lange Tage hat die L-Serie ausreichend Kraftstoff 
und AdBlue an Bord. Der Dieseltank fasst 620 Liter, der 
AdBlue-Tank 80 Liter. Je nach Leistungsniveau beträgt 
der anteilige Verbrauch von AdBlue am Dieselverbrauch 
durchschnittlich sieben Prozent. 

Zuverlässiges Kühlsystem und einfache Wartung
Zentral verbaute Radiatoren kühlen zuverlässig Motor, 
Hydraulik und Klimaanlage. Das gesamte Kühlsystem ist 
zur Wartung optimal zugänglich, unter anderem lässt 
sich dafür der Rotationsabscheider nach oben klappen. 
Die Füllstände sowohl für die Kühlung als auch für die 
Hydraulik lassen sich direkt ablesen. Weiterhin lässt sich 
die Seitenklappe des Mähdreschers komplett aufschwen­
ken, so dass auch beide Mähdrescherseiten bestens 
zugänglich sind.  

Die Anordnung der Komponenten im gesamten Motorraum ist auf beste Zugänglichkeit ausgelegt.  

Der Luftfilter ist optimal platziert, so dass die tägliche Kontrolle 
blitzschnell erledigt ist. 

Für einfaches Tanken des Mähdreschers liegen Kraftstofftank und 
AdBlue-Tank direkt nebeneinander.
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Fahrerplatz und Bedienung

Komfortabler Arbeitsplatz
für lange Erntetage
Während der Ernte verbringt der Fahrer häufig viele Tage 
und Stunden auf dem Mähdrescher. Um auch über mehrere 
Stunden konzentriert und fit zu bleiben, bietet ihm Fendt 
einen Arbeitsplatz mit viel Komfort. Die Kabine ist zum 
Beispiel serienmäßig mit einer Klimaanlage, einer Heizung 
und elektrisch verstellbaren Spiegeln ausgestattet. Vom 
Fahrersitz aus haben Sie beste Sicht in alle Richtungen.
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Ihre Vorteile 

• �Beste Sicht für entspanntes Arbeiten

• �Hoher Komfort durch ergonomisch  
gestalteten Fahrerplatz

• �Intuitive Bedienung über Armlehne, 
Multifunktionshebel und Agritronic plus
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Komfortkabine für entspanntes Arbeiten 

 Fahrerplatz und Bedienung

Ergonomie am Arbeitsplatz
Der luftgefederte Fahrersitz bietet maximalen Komfort, 
selbst an langen Arbeitstagen. In Kombination mit der 
verstellbaren Lenksäule nimmt der Fahrer eine gesunde 
Sitzposition ein. Auch der Beifahrer findet einen kom­
fortablen Sitzplatz vor. Die Armlehne ist jetzt am Sitz 
befestigt, so dass Relativbewegungen vermieden wer­
den und der Fahrer den Arm zur Bedienung entspannt 
ablegen kann. So erreicht er beispielsweise bequem 
die elektrohydraulische Zuschaltung von Dreschwerk, 
Schneidwerk und Korntankentleerung – praktisch auf der 
Armlehne angeordnet. Ebenso befinden sich dort wei­
tere Bedienelemente für zum Beispiel Dreschkorb- und 
Gebläseeinstellung sowie optionalen Allradantrieb. 

Multifunktionshebel – liegt gut in der Hand
Der ergonomisch geformte Multifunktionshebel erlaubt 
dem Fahrer eine feinfühlige Steuerung des hydrostati­
schen Antriebes. Zudem sind die wichtigsten Funktionen 
zur Steuerung des Schneidwerks, der Haspel sowie 
der Entleerung auf dem Multifunktionshebel platziert. 
Ebenfalls an der rechten Armlehne montiert, hat der 
Fahrer mit einer Hand alles im Griff. 

Ideale Sicht auf das Schneidwerk vom Fahrerplatz aus. 
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Mit Agritronic plus alles im Blick
Das serienmäßige Agritronic plus ist das Informations- 
und Kontrollsystem in Ihrem Fendt-Mähdrescher. Über 
die Anzeige des Agritronic plus überwacht der Fahrer 
zum Beispiel Trommel- und Gebläsegeschwindigkeit. 
Dargestellt werden außerdem wichtige Informationen 
wie Arbeitsgeschwindigkeit, Verlustniveau oder die 
Hektarleistung. Auch die Einstellung der TerraControl 
Schnitthöhenautomatik erfolgt über Agritronic plus.

Rundum wohlfühlen
Die Kabine der L-Serie verfügt über sämtliche Aus­
stattungen, die dem Fahrer die langen Tage so ange­
nehm wie möglich machen. So ist die Kabine beispiels­
weise klimatisiert bzw. beheizt. Der Geräuschpegel 
in der Kabine ist niedrig, da diese vibrationsarm auf 
Gummipuffern gelagt ist. In der Nacht sorgen bis zu  
14 Scheinwerfer für eine optimale Sicht. 

• �Komfortabel ausgestattete 
Kabine

• �Entspanntes Fahren durch  
luftgefederten Fahrersitz 

• �Agritronic plus zur einfachen 
Überwachung 

• �Seitenkonsole mit handlichen 
Bedienelementen

• �Die wichtigsten Funktionen 
in einer Hand mit dem 
ergonomisch geformten 
Multifunktionshebel

• �Vom Fahrersitz aus  
alles im Blick

• �Zusätzliche Weitwinkelspiegel 
für noch bessere Rundum-
Sicht (optional)

• �Sechs Arbeitsscheinwerfer 
und vier Frontscheinwerfer 
vorn serienmäßig

• �Vier weitere Arbeits-
scheinwerfer in der Front 
optional erhältlich

Am Multifunktionshebel steuern Sie: Fahrtrichtung, Schneidwerk 
auf/ab, AutoLevel Schneidwerksregelung, Haspel auf/ab, Haspel vor/
zurück, Haspeldrehzahl, Schwenken Korntankentleerungsrohr

Im Agritronic plus kann der Fahrer wichtige Informationen 
übersichtlich einsehen und überwachen. 

Die Lenksäule ist in der Neigung variabel einstellbar.

Die rechte Armlehne ist ergonomisch am luftgefederten 
Sitz angebracht, so dass Relativbewegungen vermieden 
werden. 
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Schneidwerk
Schneidwerkbreiten FreeFlow von - bis (m)
Schneidwerkbreiten PowerFlow von - bis (m)
Terra Control Schnitthöhenautomatik
AutoLevel Schneidwerksregelung
Schnittfrequenz FreeFlow (Schnitte/min.)
Schnittfrequenz PowerFlow (Schnitte/min.)
Zuführung in den Schrägförderer
Anzahl Ketten im Schrägförderer
Haspelgeschwindigkeit (U/min.)

Dreschwerk
Dreschtrommel Breite (mm)
Dreschtrommel Durchmesser (mm)
Dreschtrommel Geschwindigkeit
Dreschkorb Umschlingungswinkel 
Dreschkorb Fläche (m²)
elektrische Einstellung Dreschkorb
unabhängig Einstellung Korbeingang/ -ausgang
Anzahl Dreschkorbleisten
Wendetrommel (U/min)
Wendetrommel Durchmesser (mm)
Dreschkorberweiterung

Abscheidung
Multi Crop Separator plus (MCS)
MCS plus Breite (mm)
MCS plus Durchmesser (mm)
Aktive Gesamtabscheidefläche (m²)
Strohschüttler Anzahl
Strohschüttler Anzahl der Fallstufen
Strohschüttler Länge (mm)
Strohschüttler Fläche (m²)
Gesamtabscheidefläche (m²)
Rotationsabscheidefläche (m²)

Reinigung
Vorbereitungsboden mit extra hohen Hangstegen
Vorbereitungsboden Fläche (m²)
Reinigungsfläche Obersieb (m²)
Reinigungsfläche Untersieb (m²)
Gesamte Siebfläche (m²)
Gesamte Reinigungsfläche (m²)
Gebläse Bauart
Gebläse Drehzahl
Gebläse Drehzahl (mit Reduzierungssatz)
Überkehr zur Dreschtrommel

Stroh- und Spreumanagement
Strohhäcksler
64 Messer
52 Messer
doppelt gezahnte Messer
elektrisch verstellbare Strohhäckslerbleche
Spreuverteiler
Schnellverstellung zwischen Häckseln und Schwad

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

–
3

0 - 60

1340
600

380 - 1210
120°
0,83
n

n

12
800
380

ABC-Modul

–
–
–

0,99
5
4

4256
5,73
6,72
–

n

2,31
2,63
2,04
4,67
7,24

Radialgebläse
350 - 1050
270 - 840

n

n

-
n

n

q

q

n

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

Power Feed Roller
3

0 - 60

1340
600

380 - 1210
120°
0,83
n

n

12
800
380

ABC-Modul

n

1340
600
1,89

5
4

4256
5,73
7,62
0,99

n

2,31
2,63
2,04
4,67
7,24

Radialgebläse
350 - 1050
270 - 840

n

n

-
n

n

q

q

n

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

–
4

0 - 60

1600
600

430 - 1310
120°
0,99
n

n

12
800
380

ABC-Modul

–
–
–

1,18
6
4

4256
6,81
7,99
–

n

2,76
2,76
2,44
5,58
8,64

Radialgebläse
350 - 1050
270 - 840

n

n

n

-
n

q

q

n

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

Power Feed Roller
4

0 - 60

1600
600

430 - 1310
120°
0,99
n

n

12
800
380

ABC-Modul

n

1600
600
2,25

6
4

4256
6,81
9,06
1,07

n

2,76
2,76
2,44
5,58
8,64

Radialgebläse
350 - 1050
270 - 840

n

n

n

-
n

q

q

n
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8600
85

Obenentleerung
4,5

100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

6 Zylinder
6,6

179/ 243
620 
80

n

4
0 - 20
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

12360

650/75R32
460/70R24

3645
3500
3400
3255

8600
85

Obenentleerung
4,5

100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

6 Zylinder
6,6

179/ 243
620 
80

n

4
0 - 20
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

12760

650/75R32
460/70R24

3645
3500
3400
3255

8600
85

Obenentleerung
4,5

100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

6 Zylinder
7,4

203/ 276
620 
80

n

4
0 - 20
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

12800

650/75R32
460/70R24

3900
–

3700
3485

8600
85

Obenentleerung
4,5

100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

6 Zylinder
7,4

203/ 276
620 
80

n

4
0 - 20
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

13200

650/75R32
460/70R24

3900
–

3700
3485

Korntank
Korntankgröße (l)
Abtankgeschwindigkeit (l/sec.)
Korntankentleerung
Entleerungsschnecke (m)
Schwenkwinkel Entleerungsschnecke (°)
Maximale Entleerungshöhe (m)

Motor
Motortyp
Typ, Abgasstufe
Bauart
Hubraum (l)
Leistung (kW/ PS) (ISO TR14396)
Kraftstofftank Tankinhalt (l)
AdBlue Tankinhalt (l)

Fahrantrieb
Hydrostatischer Antrieb
Anzahl Gangstufen
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
Allradantrieb

Kabine
luftgefederter Fahrersitz
Beifahrersitz
Ergonomische Armlehne
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel
Verstellbare Lenksäule
Heizung
Klimaanlage
Agritronic plus

Gewichte und Abmessungen
Höhe in Transportstellung (mm)
Länge mit Strohhäcksler (mm)
Gewicht (kg)

Bereifung 
Vorderreifen (Standard)
Hinterreifen (Standard)
Transportbreiten mit Bereifung: 
800/65R32 (mm)
800/65R32 (mm)
710/75R34 (mm)
650/75R32 (mm)

	 5255 L	 5255 L MCS	 6275 L	 6275 L MCS

Technische Daten

n Serienausstattung	 q Optionalausstattung	    – nicht lieferbar



Vertretung:

L/1.0-DE/11-11/10-Ro

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahr-
zeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. 
Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
D-87616 Marktoberdorf
Fax +49 (0) 8342 / 77-220 • www.fendt.com

Wer Fendt fährt, führt

Mehr denn je gilt:


