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Constant-Flow-Grenzlastregelung
Die Constant-Flow-Grenzlastregelung regelt au-
tomatisch die Vorwärtsgeschwindigkeit in Ab-
hängigkeit zur Trommelbelastung und sorgt so 
für einen konstant hohen Durchsatz.
Mit der Constant-Flow-Grenzlastregelung kann 
der Fahrer die Maschine immer automatisch am 
Leistungslimit halten – eine Voraussetzung für 
hohe Tagesleistungen.

Rotor Separator 
Im hinteren Bereich des Druschsystems steigert 
der Rotor Separator die Abscheideleistung und 
verbessert deutlich die Strohverarbeitung. Be-
vor das Stroh aufgelockert zu den Strohschütt-
lern gelangt, werden Korn und Stroh effektiv 
voneinander getrennt. Durch die gleichmäßige 
Zuführung des Strohs auf die Strohschüttler 
wird die Restkornabscheidung erhöht.

• �Breite Dreschtrommel 
mit besonders hoher 
Schwungmasse für  
schonenden und sau-
beren Ausdrusch

• �Verstellbarer Rotor 
Separator für hohen 
Durchsatz bei   
schonender 
Strohbehandlung

• �Constant-Flow-
Grenzlastregelung zur 
Fahrerentlastung bei  
maximaler Leistung

• �Optimales Entgrannen 
durch die Dreschkorb
verlängerung  
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8-Schüttlersystem –
Technologie für höchste Leistung

Die Fendt-Mähdrescher der P-Baureihe sind 
mit acht Strohschüttlern ausgerüstet und 
gewährleisten daher eine optimale Reini-
gung unter allen Bedingungen – bei nied-
rigem Leistungsbedarf und geringem Kraft-
stoffverbrauch. Mit einer Gesamtsiebfläche 
von 5,3 m2 erzielt die 8-Schüttler-Konstruk-
tion eine Mehrleistung von 30 Prozent ge-
genüber 6-Schüttler-Konstruktionen. 

Offene Strohschüttler
Die vordere Hälfte der Strohschüttler ist offen. 
Hier findet die stärkste Abscheidung statt. Un-
ter diesem Teil der Schüttler befindet sich ein 
Rücklaufboden, der das Material auf der gesam-
ten Breite zum Vorbereitungsboden leitet. Die 
geschlossenen Schüttler im hinteren Teil führen 
die Körner auf den Rücklaufboden zurück. Da-
durch ist eine optimale Zugänglichkeit gewähr-
leistet. 

8-Schüttlertechnologie
Fendt bietet mit den Modellen 8370 und 8400 zwei hochwertige 8-Schüttlermaschinen. Die hohe Anzahl der Schüttler ermöglicht 
Durchsatzleistungen auf höchstem Niveau bei geringer Maschinenbreite. Aufgrund der besonderen Konstruktion der Kurbelwellen ergibt 
sich ein größerer Hub und eine intensivere Bewegung der einzelnen Schüttlerhorden. Dies führt zu einer erhöhten Abscheidung und somit 
zu mehr Durchsatz.

Strohhäcksler mit 108 Messern

Elektrisch verstellbare Siebe

Große Dreschtrommel mit 
hoher Schwungmasse

Die Wendetrommel lenkt das Erntegut für 
eine effektive Restkornabscheidung zum 
Rotor Separator um

Rotor Separator zur Erhöhung der 
Durchsatzleistung

Stabiler Dreschkorb mit 
schonender Dreschwirkung 

Zwei Fallstufen für eine erhöhte 
Abscheideleistung



13

Wartungsfreie Lager
Die Schüttler rotieren in absolut wartungsfreien 
Zwillingsrollenlagern. Die Lager verleihen den 
Hordenschüttlern festen Halt und einen gleich-
mäßigen Lauf. 

Geschraubte Schüttlerkonstruktion
Die Fendt-Schüttler lassen sich aufgrund ihrer 
besonderen Konstruktion leicht zerlegen. So 
lässt sich ein Austausch einzelner Teile problem-
los erledigen.

Höhenverstellbares Spritztuch
Das höhenverstellbare Spritztuch hinter dem 
Rotor Separator verhindert, dass Körner und 
Stroh auf den hinteren Teil der Schüttler ge-
schleudert werden. Dadurch werden Körnerver-
luste zuverlässig minimiert.

• �Effektive Abscheidung 
mit offenen Strohschütt-
lern

• �Höchste Durchsatzleis
tungen bei niedriger  
Maschinenbreite

• �Großer Hub der  
einzelnen Schüttler  
verstärkt die  
Abscheidung

• �Höhenverstellbares 
Spritztuch minimiert  
Verluste

 • �Geringe Wartungskosten 
durch einfache und  
robuste Konstruktion
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Das innovative Gesamtkonzept des Reini-
gungssystems reinigt das Erntegut effektiv 
und sorgfältig. Die Hi-Stream-Siebe kombi-
niert mit perfekt geleitetem Luftstrom leis
ten sauberste Reinigungsarbeit. Die Wind-
leitbleche des Hi-Flow-Systems leiten den 
Luftstrom über den gesamten Siebkasten. 
Für maximalen Durchsatz kann die Über-
kehrschnecke stündlich bis zu 100 Tonnen 
Getreide in den Korntank transportieren. 

Hi-Flow-Reinigungssystem für  
sauberstes Erntegut 
Der Vorbereitungsboden hat eine zweite Fall-
stufe. Dadurch wird die Belastung des Ober-
siebes reduziert und die Reinigungsleistung 
deutlich erhöht. Sowohl die Gebläsedrehzahl 
als auch die Körnerverluste über die Siebe wer-
den über das Fieldstar-Terminal angezeigt. Für 
eine optimale Führung des Luftstromes sorgen 
Windleitbleche, die einen gleichmäßigen Wind 
unterhalb der Siebe erzeugen.  

Hi-Flow-Reinigungssystem – 
Garant für sauberes Korn

Der Vorbereitungsboden des Hi-Flow-
Reinigungssystems ist ausgestattet mit 
zwei Fallstufen. Dadurch erfolgt vorab 
eine intensive Reinigung des Erntegutes, 
bevor es die Siebe erreicht.  

Gleichmäßige Windverteilung durch besonders gestaltete Hangstege gewährleisten mehr Durchsatz bei gleichbleibend hoher Arbeitsqualität. Der Stufenboden und 
das Obersieb bewegen sich in entgegengesetzter Richtung zum Untersieb. Dadurch wird ein vibrationsarmer Lauf der Maschine gewährleistet und die Körner werden 
gleichmäßig über das Untersieb verteilt.
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Hi-Stream-Siebe leicht einzustellen
Zur effektiven Trennung von Korn und Spreu sind 
die weiten Siebbewegungen auf eine sehr hohe 
Geschwindigkeit ausgelegt. Die Verstellung der 
Siebe erfolgt elektrisch und wird über das 
Terminal aktiviert. Die Verstellmotoren sind direkt 
mit der Siebkonstruktion verbunden – der 
Garant für zuverlässige Funktion. Die Kontroll
funktionen und Einstellmöglichkeiten des 
Fieldstar-Systems ermöglichen außerdem eine 
optimale Anpassung der Gebläsewindstärke an 
die verschiedenen Erntebedingungen.

Separater Überkehrdrescher für  
höhere Druschleistungen und Reini-
gungsqualität
Für optimale Druschleistungen sind die 
Fendt-Mähdrescher der P-Serie mit einem 
separaten Nachdreschsystem ausgerüstet. 
Dieses System entlastet die Hauptdresch
organe und wirkt leistungssteigernd. Die 
Überkehrmenge wird auf dem Fieldstar-
Terminal angezeigt und überwacht. 

• �Gleichmäßige Wind- 
verteilung durch  
besonders hohe  
Hangstege

• �Separater Überkehrdre-
scher für einen zusätz-
lichen Ausdrusch im 
Nachgang

• �Doppelte Fallstufe für  
erhöhte Reinigungs- 
leistung

• �Elektrische Verstellung 
der Siebe über das  
Terminal
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Die Fendt-Mähdrescher sind serienmäßig 
mit einem leistungsfähigen 8-Stern-Stroh
häcksler mit 108 Messern ausgestattet. Der 
Häcksler verteilt auch große Mengen ge-
häckseltes Stroh gleichmäßig auf die ge-
samte Arbeitsbreite und bläst es in die 
Stoppel. Mit seinen 200 mm Rotordurch
messer ist er Größter seiner Klasse. Er 
schafft beste Voraussetzungen für eine 
nachfolgende Mulch- oder Direktsaat.

Einstellbare Strohleitbleche
Mit den elektrisch einstellbaren Strohleitble-
chen wird die Streuweite gesteuert. Das Stroh 
kann über die gesamte Schneidwerksbreite ver-
teilt werden. Die einfache Bedienung erfolgt 
über das Terminal – lästiges Absteigen ist nicht 
mehr nötig, die Einstellung kann auch während 
des Druschvorgangs vorgenommen werden.  

Strohhäcksler, Spreuverteiler –
Hochleistungen für beste Häckselqualität

Verstellung der Verteilerflügel
Zur exakten Einstellung des Streubildes kann die Position der Verteilerflügel manuell eingestellt werden. Auf 
Wunsch ist auch eine elektrische Verteilerflügelverstellung erhältlich, mit der die Einstellung bequem über das 
Fieldstar-Terminal stufenlos verändert werden kann.

Fendt 8400Wettbewerber Wettbewerber

108 Messer für 
sauberste Arbeit

Einstellbare 
Gegenschneide
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Sorgfältige Zerkleinerung 
Der 8-Stern-Häcksler erzeugt mit 108 Messern 
und einer Gegenschneide ein optimales Häck-
selergebnis. Je nach gewünschtem Zerkleine-
rungsgrad kann die Gegenschneide entspre-
chend eingestellt werden. Ist eine zusätzliche 
Verringerung der Schnittlänge erforderlich, 
kann eine Querleiste für eine perfekte Strohzer-
kleinerung und minimale Bodenbearbeitung 
zugeschaltet werden.

Einfache Bedienung des  
Strohhäckslers
Der Strohhäcksler wird mit einem Hand-
griff zu- oder abgeschaltet. Zwischen 
Häckselmodus und Schwadablage legt 
der Fahrer nur einen Hebel um. Der ein-
fache Aufbau des Häckslers garantiert die 
hohe Funktionssicherheit und eine leichte 
und schnelle Bedienung.  

• �Leistungsfähiger 8-Stern- 
Strohhäcksler mit 108 
Messern

• �Gegenschneide für  
zuverlässige Zerkleine-
rung

• �Verteilung über die  
gesamte Schneidwerks-
breite möglich

• �Einfache und schnelle  
Bedienung über das 
Terminal erspart Zeit 
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Die Fendt-Großraumkabine – 
Ein komfortabler Arbeitsplatz

Schneidwerk  
ein / aus

 Schneidwerk 
auf / ab

Schneidwerksautomatik

Haspel
auf / ab

vor / zurück

Haspelgeschwindigkeit
schneller / langsamer  

Entleerungsschnecke 
ein- / ausklappen

Terminalbedienung

In der Fendt Großraumkabine fühlt sich je-
der Fahrer sofort wohl. Die großen, getön
ten Glasflächen und die gewölbte Front-
scheibe ermöglichen eine ausgezeichnete 
Sicht. Auch die Außenkanten des Schneid-
werks können eingesehen werden, ohne 
dass der Fahrer seine bequeme Sitzposition 
verlassen muss. Die Hauptfunktionen für 
die Bedienung des Fendt Mähdreschers 
sind in die rechte Armlehne integriert. 
Somit hat der Fahrer alles im Griff, ohne 
von der eigentlichen Arbeit abgelenkt zu 
werden.

Mit einer Hand alles im Griff
Die am Sitz angebrachte Armlehnenkonsole 
fasst alle wichtigen Bedienelemente zu einer er-
gonomischen Einheit zusammen, an der alle 
Einstellungen einfach und bequem vorgenom-
men werden können.

Original Fendt-Komfortsitz
Der serienmäßig luftgefederte Fendt-Komfort-
sitz ist auf jeden Fahrer individuell einstellbar 
und bietet höchsten Komfort. In Verbindung 
mit der verstellbaren Lenksäule ist die optimale 
Sitz- und Lenkposition einfach zu finden.

Fieldstar-Terminal
An der Bildschirm-Bedien
oberfläche steuert der Fahrer 
alle wichtigen Funktionen. 
Die gesamte Menüführung 
ist logisch aufgebaut und 
intuitiv zu bedienen.



19

• �Moderne  
Großraumkabine

• �Aufgeräumtes  
Bedienkonzept

• �Armlehnenkonsole -  
alle wichtigen Bedien- 
elemente in ergono-
mischer Einheit

• �Luftgefederter  
Fendt-Komfortsitz

• �Klimaautomatk und  
Heizung serienmäßig

• �Erprobtes  
Fieldstar-Terminal

• �Einfache Bedienung 
durch Touchscreen

• �Bedienungsfreundliche 
GTA 300 Bürosoftware

• �Komplettes Paket zur  
Ertragskartierung aus  
einer Hand

Bedienung, Einstellung und Überwachung 
am Fieldstar-Terminal
Die Einstellung und Überwachung des Mähdre-
schers erfolgt komplett über den Bildschirm in 
der Kabine. Die Bildschirm-Bedienoberfläche 
macht weitere Schalter überflüssig. Die benut-
zerfreundliche Menüführung erlaubt die Bedie-
nung des Systems ohne Spezialkenntnisse. 

Standortgerecht, umweltschonend und ko-
stensenkend produzieren mit Fieldstar
Die Fendt-Mähdrescher können zusätzlich mit 
dem GPS-System und der Ertragskartierung 

ausgerüstet werden. Damit kann der spezifische 
Ertrag der jeweiligen Position im Feld zugeord-
net werden. Die Daten werden vom Bordcom-
puter verarbeitet und auf der Logkarte abge-
speichert. Auf dem PC im Büro kann eine Er-
tragskarte erstellt werden.

Klimaanlage und Heizung
Die serienmäßig eingebaute, extrem leistungs-
fähige Klimaanlage sorgt auch an heißen Ernte-
tagen für ein angenehmes Klima in der Kabine. 
Die Heizung ist ebenfalls serienmäßig. 
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Um an schwierigen Hanglagen dreschen zu 
können, ist die Auto-Level-Neigungsauto-
matik die Lösung: Mit Hilfe der Hangaus-
gleich-Regelung bleibt der Mähdrescher 
auch bei einer Seitenneigung von bis zu 12 
Prozent komplett waagerecht. So wird auch 
in hügligen Regionen eine maximale Leis
tung bei minimalem Verlustniveau erzielt. 

Funktion
Die leicht reagierende Hangausgleich-Regelung 
gleicht Bodenunebenheiten und die Neigung 
des Mähdreschers zum Boden aus, so dass auch 
an Hanglagen maximale Produktivität erzielt 
wird. Die Endantriebe sind an der Achse 
schwenkbar. Die Konstruktion der Hydraulikzy-
linder ist besonders beständig und reagiert 
direkt auf Veränderungen der Bodenverhält-
nisse. 

Auto-Level-Fahrwerksausgleich –
Genial am Hang

Auto-Level-Hangausgleich
für volle Leistung bis 12 Prozent Hangneigung

100 Prozent Leistung am Hang mit Auto-Level

mit Auto-Level

ohne Auto-Level

Leistung in %

Steigung

Einstellen des Auto-Level über das 
Fieldstar-Terminal



21

Kompletter Hangausgleich bis 12 Prozent
Die Endantriebe der Vorderachse werden von 
zwei Hydraulikzylindern um die Mitte der Achse 
geschwenkt. Beim Befahren von hängigem Ge-
lände melden Winkelsensoren jede Verände-
rung der Neigung. Dann werden die Endatriebe 
automatisch soweit geschwenkt, dass der Mäh-
drescherrumpf bis 12 Prozent Neigung   immer 
in waagrechter Stellung bleibt. 

Manuelle Verstellung möglich
Das Auto-Level-System lässt sich bei Bedarf 
auch manuell verstellen, um zum Beispiel auf 
höhere Transportwagen überzuladen oder zum 
besseren Zugang bei Wartungsarbeiten. Per 
Tastendruck auf das Fieldstar-Terminal kann der 
Fahrer die Neigung des Schneidwerks wie ge-
wünscht nachstellen. 

• �Volle Durchsatzleistung 
bis 12 Prozent Hang
neigung

• �Schnelle Bedienung über 
das Fieldstar-Terminal

• �Angenehme Sitzposition 
auch in Hanglagen
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Moderne, kraftvolle Motoren – 
Höchstleistungen in der Ernte

Moderne Motoren nach neuestem Stand 
der Technik, die den aktuellen Abgasvor
schriften entsprechen, sorgen für kraft-
vollen Antrieb aller Komponenten. Die 
Motoren sind hinter dem Korntank ange-
ordnet, damit Gewichtsverteilung und 
Fahrkomfort optimal sind. Die angepassten 
Hydrostatsysteme und ein 4-Gang-
Fahrgetriebe sorgen für guten Vortrieb un-
ter allen Bedingungen.

Leistung satt für optimale Ernteergebnisse
Für die neuen Fendt-Mähdrescher der P-Serie 
wurde ein besonders angepasster Motor entwi-
ckelt: Ein 8,4 Liter 6-Zylinder-Turbomotor mit 
378 PS / 278 kW (DIN) für den 8370 P bietet ge-
nügend Leistung. Das Modell 8400 P ist mit 
einem 8,4 Liter 6-Zylinder-Turbomotor mit 413 
PS / 304 kW (DIN) ausgestattet.

Staubabsaugung
Durch den Aufbau eines Vakuums sorgt die 
Staubabsaugung für eine optimale Reinigung 
des Luftfilters. 

Der Motor ist für die tägliche Wartung optimal zugänglich. 
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Hochleistungsantriebe
Für den Vortrieb sorgt ein starker hydrosta-
tischer Fahrantrieb, der sich am Multifunktions-
hebel fein dosieren lässt. Ein 4-Gang-Fahrgetrie-
be ermöglicht die optimale Anpassung an alle 
Arbeitsgeschwindigkeiten bei hohem Wir-
kungsgrad. Die Gänge werden elektronisch 
über das Fieldstar-Terminal geschaltet.

Staubabsaugung
Mithilfe der Staubabsaugung wird verhindert, 
dass sich der Kühler mit Staub zusetzen kann. 
Durch den Unterdruck der Absaugung werden 
die Staubpartikel automatisch entfernt. So wird 
eine Überhitzung des Motors vermieden.

• �Durchzugsstarker  
8,4 Liter 6-Zylinder- 
Turbomotor mit 
CommonRail-
Einspritztechnik

• �Entspricht neuester 
Abgasnorm

• RME-tauglich

• �Optimale Arbeits
geschwindigkeit mit 
4-Gang-Getriebe

• �Auswahl der Fahrstufe 
über das Terminal einstell-
bar

• �Leichte Zugänglichkeit 
zum Motor
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Voluminöser Korntank – 
Platz für bestes Erntegut

Der große Korntank der P-Serie wird über 
die breite Korntank-Schnecke zügig befüllt 
und mit der automatischen Entleerung 
schlagkräftig entladen. Zwei Füllstands-
Sensoren zeigen frühzeitig an, wann der 
Korntank gefüllt ist. Die Bedienung erfolgt 
bequem über das Fieldstar-Terminal.

Korntankgröße

Ein großvolumiger Korntank mit 
einem Fassungsvermögen von bis 
zu 10.500 Litern ist der enormen 
Leistungsfähigkeit der Fendt-
Mähdrescher angepasst. 

8350 P	 9500 Liter

8350 P AL	 9500 Liter

8400 P	 10500 Liter

8400 P AL	 9500 Liter

Die Kornprobe entnehmen Sie schnell und einfach aus der 
leicht zugänglichen Klappe seitlich am Mähdrescher neben 
der Fahrerkabine. 
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Korntankabdeckung
Vor wechselhaften Witterungsbedingungen 
sollte das Korn im Inneren des Korntanks 
geschützt sein. Bei plötzlichem Regen ist die 
wasserdichte Korntankabdeckung schnell und 
einfach von der Kabine aus zu schließen. Ein 
Knopfdruck auf das Fieldstar-Terminal reicht 
aus, um die Abdeckung in die gewünschte 
Position zu bringen.

Hohe Entleerungsgeschwindigkeit
Das Obenentleerungssystem wird über einen 
Schalter am Multifunktionshebel gesteuert. 
Die groß dimensionierte Entleerungsschnecke 
leert den vollen Korntank in kürzester Zeit. Die 
Entleerungsgeschwindigkeit kann zudem 
elektrisch vom Fahrersitz aus variiert werden.

• �Großer Korntank für 
höchste Tagesleistungen

• �Schnelle Entladung des 
Erntegutes

• �Elektrisch verschließbare 
Korntankabdeckung

• �Automatische Oben
entleerung mit variabler 
Entleerungsgeschwindig
keit
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Wartungsfreundlichkeit und 
Service auf Fendt-Niveau

Fendt-Mähdrescher sind auf höchste Lang-
lebigkeit ausgerichtet. Die optimale Zu-
gänglichkeit zu allen Wartungspunkten so-
wie eine Wartungskontrolle über das Field-
star-Terminal erleichtern Wartungs- und 
Servicearbeiten. Mit Hilfe der CAN-Bus- 
Elektronik können Fehlerquellen schnell lo-
kalisiert werden.

Wartungskontrolle mit Fieldstar
Auf dem Fieldstar-Terminal können Sie Ihren ak-
tuellen Wartungsplan abrufen. 

Keine tägliche Schmierstelle
Der Fendt-Mähdrescher hat keine einzige 
Schmierstelle, die jeden Tag versorgt werden 
muss. Der Wartungsplan kann auch über den 
Drucker an Bord ausgedruckt werden.

Steinfangmulde
Die große Steinfangmulde wird über einen He-
bel auf der linken Maschinenseite entleert. Ist 
die Steinfangmulde während der Fahrt nicht 
geschlossen, erfolgt ein optisches und  
akustisches Warnsignal.

Wartungsfreundlichkeit
Bei der Entwicklung der neuen Fendt-Mähdrescher standen die Themen Wartung und Wartungsfreundlichkeit 
immer im Mittelpunkt. Mit Hilfe von Gasdruckdämpfern lassen sich die Seitenverkleidungen leicht öffnen.

Weniger Störquellen
Die gesamte Steuerung des Fendt-Mähdreschers erfolgt elektronisch. Dadurch werden elektrische Bauteile wie 
Sicherungen, Relais, Steckerverbindungen und die Länge der Kabel reduziert – kurz: weniger Fehlerquellen.

Leichte Kontrolle der Riemenspannung
Alle Antriebsriemen werden federbelastet gespannt. Die Spannfedern 
sind alle auf die gleiche Länge ausgelegt. Somit ist die korrekte Riemen-
spannung auf einen Blick festzustellen - Handbücher entfallen.

Leichter Zugang zur Kühlerreinigung  
Der leichte und komfortable Zugang zum Kühler ermöglicht eine schnelle Reini-
gung. So lässt sich ein langer Arbeitstag in Kürze beenden.
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Wartungsfreundlichkeit und 
Service auf Fendt-Niveau

Teileversorgung über Nacht

Zentrales Ersatzteillager mitten in Europa
Ein Beispiel für die kundenorientierte 
Leistungsfähigkeit ist die schnelle Lieferung 
und die hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen. 
Dazu sind die fünf großen AGCO- Lager in 
Europa miteinander vernetzt. Das zentrale 
Lager liegt in Frankreich. Bei einer Bestellung 
durch den Fendt-Vertriebspartner bis abends 
um 18 Uhr werden die Teile spätestens am 
nächsten Morgen um 8 Uhr beim Vertriebs-
partner angeliefert (im Umkreis von 1000 km).

Höchste Verfügbarkeit direkt beim Händler vor Ort
Gerade bei Erntemaschinen spielt die Ersatzteilversorgung eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund ist 
die Verfügbarkeit beim Handel vor Ort ein ganz entscheidender Faktor. Deshalb bietet AGCO Parts den 
Fendt-Händlern das so genannte „Optiparts- Programm“ an. Das Resultat ist eine aktive Bevorratung der 
Fendt-Vertriebspartner mit allen gängigen Teilen, so dass viele Ersatzteile direkt beim Händler im Lager 
vorrätig sind. Ideal, um eventuelle Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum zu begrenzen.

Immer top in Schuss
Durch regelmäßige und vorbeugende Wartung halten Sie Ihre Maschine „fit“ und stets einsatzbereit. 
Ihr Händler kann Sie dabei vor bzw. nach der Ernte aktiv unterstützen – mit den Checklisten für Fendt- 
Erntetechnikmaschinen. Vorbeugende Wartung minimiert das Ausfallrisiko in der nächsten Ernte und 
garantiert gleichzeitig, dass der Wert der Maschine durch eine fachgerechte Inspektion erhalten bleibt.

Top ausgebildetes Personal –  
Zufriedene Kunden
Nur mit sehr gut ausgebildetem Werkstatt
personal können Ihre Ansprüche an optimalen 
Service und Technik erfüllt werden. Daher legen 
wir großen Wert auf die Schulung unserer 
Vertriebspartner, damit das Werkstattpersonal 
immer auf dem neuesten Stand der Technik ist. 
Das bietet Ihnen die Sicherheit, stets den 
besten Service und die beste Unterstützung zu 
erhalten.

Know-how durch Praxistraining
Profitieren Sie durch den technisch und wirtschaftlich optimalen Einsatz 
Ihres Fendt-Mähdreschers im Feld, auf der Straße und in der Buchhaltung. 
Professionelle Instruktoren zeigen Ihnen in Theorie und Praxis, wie Sie die 
Technik der Spitzenklasse effizient und sicher nutzen.

Fendt-Originalteile – von AGCO Parts: 
Fendt-Originalteile sind Ihrem Fendt wie auf den Leib geschneidert. Sie 
haben gesicherte Serienqualität und geprüfte Funktionssicherheit. Das 
macht sich für Sie in vielerlei Hinsicht bezahlt:  
– 12 Monate Garantie auf Fendt-Originalteile und deren Einbau 
– Einsatzsicherheit auf höchstem Niveau.
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Schnittbild

   1. PowerFlow-Schneidwerk
   2. Schrägförderer
   3. �Schwere Dreschtrommel mit 600 mm  

Durchmesser und acht Schlagleisten
   4. Dreschkorb 
   5. Wendetrommel
   6. Rotor Separator  
   7. Acht Strohschüttler
   8. Rücklaufboden
   9. �Vorbereitungsboden mit zwei Fallstufen
10. Siebkasten
11. Gebläse
12. Spreuverteiler
13. �Hochleistungs-Strohhäcksler mit   

108 Messern
14. Körnerschnecke
15. Überkehrschnecke 
16. Korntank-Obenentleerung
17. Korntank
18. 8,4 Liter AGCO Sisu-Power-Motor
19. �Komfortkabine mit großen Glasflächen
20. Fieldstar-Terminal 
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Technische Daten Serien- und 
Zusatzausstattung

	 8370	 8400

Schneidwerk
Schneidwerkbreite (m) PowerFlow 	 6,80	 6.80	
Schneidwerkbreite (m) PowerFlow auf Wunsch	 7,70/9,20	 7,70/9,20
Haspelantrieb	 hydraulisch	 hydraulisch
Reversierung	 hydraulisch	 hydraulisch

Dreschwerk
Dreschwerkbreite (mm)	 1680	 1680
Dreschtrommeldurchmesser (mm)	 600	 600
Dreschkorbfläche (m2)	 1,18	 1,18
Zentrifugalabscheider Durchmesser (mm)	 500	 500
Abscheidefläche Zentrifugalabscheider (m2)	 1,39	 1,39
Strohschüttler Anzahl	 8	 8
Strohschüttler Fläche (m2)	 7,9	 7,9

Reinigung
Gesamtsiebfläche (m2)	 5,3	 5,3
Doppelte Fallstufe, druckwindbelüftet	 ●	 ●	
Herausnehmbarer Vorbereitungsboden	 ●	 ●	
Gebläseverstellung	 elektrisch	 elektrisch
Separater Überkehrdrescher	 ●	 ●

Korntank
Inhalt (l)	 9500	 10500 (9500 bei AL)
Entleerungsleistung (l/sec)	 90	 90
Max. Überladehöhe (mm)	 4500	 4500

Motor
Hersteller	 Sisu	 Sisu
Maximalleistung (kW/PS)	 278/378	 304/413
Kraftstoffvorrat (l)	 750	 750

Antrieb
Hydrostatischer Fahrantrieb	 ●	 ●
Anzahl der Gänge	 4	 4

Kabine
Bauart	                                               integriert, schallisoliert	
Belüftung	                                                   Belüftungsanlage mit Gebläse im Dach
Klimaautomatik	 ●	 ●
Heizung	 ●	 ●

Maße und Gewichte
Höhe (Transportstellung) (mm)	 3950	 3950
Länge (ohne Schneidwerk) (mm) 	 8600	 8600
Gewicht (ohne Schneidwerk) (kg)	 14600	 14600

● Serienausstattung	 8370	 8400
❍ Zusatzausstattung		

Kabine
Multifunktionshebel	 ●	 ●
Fieldstar-Bordinformationssystem	 ●	 ●
Fieldstar-Ertragsmessgerät	 ❍	 ● 
GPS und Ertragskartierung	 ❍	 ●
Feuchtigkeitssensor	 ❍	 ● 
Drucker	 ●	 ●
Fendt-Komfortsitz luftgefedert	 ●	 ●
Fendt-Beifahrersitz	 ●	 ●
Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar	 ●	 ●
Klimaanlage	 ●	 ●
Heizung	 ●	 ●
10 Arbeitsscheinwerfer vorne	 ●	 ●
2 Arbeitsscheinwerfer seitlich (Stoppellicht) vorn	 ●	 ●
2 Scheinwerfer hinten	 ●	 ●
Rückspiegel elektrisch verstellbar	 ●	 ●

Schneidwerk
Auto-Level-Regelung Schneidwerk	 ● 	 ●
Schnitthöhenautomatik	 ●	 ●
Absenkautomatik	 ●	 ●
Auflagedruckregelung	 ❍ 	 ●
Haspelautomatik	 ●	 ●
Multikuppler linke Seite	 ●	 ●
Hydraulische Reversiereinrichtung	 ●	 ●
Ährenheber	 ●	 ● 
Elektrische Rapsmesser 	 ❍	 ❍
Automatische Anhängekupplung	 ❍ 	 ❍ 
Winde für Schneidwerkswagen	 ❍	 ❍

Dreschwerk
Dreschkorbverstellung elektrisch	 ●	 ●
Constant-Flow Grenzlastregelung	 ❍	 ●
Separater Überkehrdrescher	 ●	 ●
Überkehranzeiger	 ❍	 ●
Doppelte Schlagleisten	 ●	 ●
	
Reinigung
Hi-Flow-System	 ●	 ●
Doppelte Fallstufe	 ●	 ●
Radialgebläse, zweigeteilt	 ●	 ●
Vorbereitungsboden, herausnehmbar	 ●	 ●
Spritztuch, höhenverstellbar	 ●	 ●
Rundlochsieb, 2,5 mm oder 5 mm (Raps)	 ❍	 ❍
Elektrische Siebverstellung	 ●	 ●

Korntank
Obenentleerung, elektrohydr. verstellbar	 ●	 ●
Probeentnahme vom Fahrerstand aus	 ●	 ●
Korntankfüllstandsanzeige, optisch u. akustisch 	 ●	 ●
Innenbeleuchtung	 ●	 ●

Häcksler
Strohhäcksler	 ●	 ●
108 gezahnte Messer	 ●	 ●
Elektrisch verstellbare Verteilerflügel	 ❍	 ● 
Hydraulischer Spreuverteiler	 ❍	 ● 

Auto-Level-Mähdrescher 
Fahrwerks-Hangausgleich	 ❍	 ❍

Antrieb
Allrad	 ❍	 ❍

Überwachung und Diagnose
Überwachung sämtlicher Funktionen über Fieldstar	 ●	 ●
Fehlerdiagnose über Can-Bus-Elektronik	 ●	 ●

Sonstige Ausrüstung
Mais	 ❍	 ❍
Erbsen	 ❍	 ❍

	                                8370 P           8370 P AL	 8400 P 	    8400 P AL

620/75R34	 –	 3480	 –	 3480
650/75R32	 3500	 –	 3500                   	–
800/65R32	 3800	 3882	 3800	 3882
900/55R32	 4020	 4020	 4020	 4020
1050/50R32	 4350	 –	 4350	 –

Gesamtbreite in mm 
bei Antriebsbereifung:
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Ausstattung für hohe Leistung –
In der Ernte bewährt

Die Ertragskartierung zeigt die gesammelten Ernteerträge und macht 
Schwankungen deutlich.

Sämtliche Wartungspunkte sind sehr leicht zugänglich – das spart Zeit nach 
einem langen Arbeitstag.

Einfach praktisch: Über die Aluleiter ist der Zugang zum Korntank und zum Filter 
kein Problem.

Ganz einfach: Mit dem Multikuppler sind die Hydraulikverbindungen für das 
Schneidwerk mit nur einem Handgriff angekuppelt.

Der separate Überkehrdrescher erhöht die Leistung noch im Nachdrusch. Die Messer werden von oben und unten geführt und sind damit besonders 
belastbar. 



Wer Fendt fährt, führt!

Vertretung:

MD-P/1.0-D/6-11/5-Ro

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
D-87616 Marktoberdorf
Fax (0) 8342 / 77-220
www.fendt.com

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffver-
brauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung 
vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr Fendt-
Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren.


