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Immer im richtigen Drehzahlbereich
Der Rotor ist mit einem leistungsstarken Drei­
ganggetriebe ausgestattet, mit dem der Fahrer 
den optimal angepassten Drehmomentbereich 
sowie den richtigen Antriebsmoment stufenlos 
auswählen kann – je nach Erntegut und Ernte­
bedingung. Damit wird die Leistungsfähigkeit 
erheblich gesteigert und der Kraftstoffver­
brauch reduziert. Die Modelle 9350 R und 
9300 R sind mit einem Zweiganggetriebe für 
den Rotor ausgestattet.

Konstante Rotordrehzahl
Die Rotordrehzahl bleibt durch die automa­
tische Steuerung immer auf gleichem Niveau, 
auch bei Veränderungen der Ertragshöhe oder 
der Motordrehzahl. Die permanente Erfassung 
der Belastung des Rotors während des Dresch­
vorgangs beugt effektiv einer Überlastung vor. 
Sollte es zu einer Überlastung kommen, wird 
der Fahrer rechtzeitig gewarnt und kann direkt 
reagieren. Dazu muss er nur vom Fahrerplatz 
aus reversieren und kann die Blockade 
problemlos beseitigen.

Rotor Druschsystem – 
	 Überzeugende Funktionalität

Patentierte Parallelverstellung – Ideale Korbeinstellung
Über die patentierte Parallelführung lässt sich ein optimaler Abstand der neun 
Dreschkorbsegmente auf beiden Seiten und über den gesamten Umschlingungswinkel 
von 160 Grad einstellen – für jede Erntefrucht und alle Bedingungen. 

Große Zuführtrommel
Die große Zuführtrommel leitet das Erntegut von unten zum Rotor, so dass dieses 
gleichmäßig übernommen wird. Durch den gradlinigen Gutfluss wird ein Knicken des 
Strohs vermieden und eine hohe Strohqualität erreicht.
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Beste Strohqualität
Die einzigartige Zuführung, der fließende Aus­
drusch und der geniale Auswurf der Fendt Ro­
tormähdreschers bewirken, dass auch das Stroh 
in bester Qualität im Schwad abgelegt werden 
kann. Beim anschließenden Ballenpressen wer­
den Sie von der gleichmäßigen Schwadablage 
des Rotors extrem profitieren. Das Ergebnis ist 
eine gute Ballenform und Futterqualität von 
erster Güte.   

Der Fendt-Strohhäcksler
Der leistungsstarke 8-Stern-Häcksler des Rotor­
mähdreschers arbeitet mit 3.650 Umdrehungen 
pro Minute und sorgt für eine sehr gründliche 
Zerkleinerung des Strohs. Das Material wird zu­
verlässig über die gesamte Arbeitsbreite verteilt 
und in die Stoppel geblasen. Das Ergebnis ist 
eine deutliche Verbesserung der nachfol­
genden Stoppelbearbeitung und der Zerset­
zung des gehäckselten Strohs. 

Optimales Strohmanagement  

Einwandfreie Häckselqualität
Der Hochleistungshäcksler garantiert eine sorgfältige Zerkleinerung des Strohs und eine 
hervorragende Häckselqualität. 

Optimale Strohqualität
Die Strohqualitat ist durch den großen Rotor und dem damit verbundenen schonenden 
Ausdrusch optimal. 
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Sorgfältige Reinigung –
	 Perfekte Qualität

Das ausgezeichnete Druschergebnis des 
Fendt Rotormähdreschers wird durch die 
hochmoderne Reinigung perfektioniert.  
Eine gründliche Vorsortierung wird bereits 
auf dem langen Rücklaufboden erzielt. Das 
leistungsstarke Querstromgebläse in Kom­
bination mit dem effektiven Siebsystem 
sorgt für sauberste Qualität Ihres Ernte­
gutes im Korntank. Durch die einzigartige 
Lamellenform der Siebe und der einfachen 
Bedienung lässt sich die Reinigung hervor­
ragend an alle Erntegüter anpassen.  

Sorgfältige Entmischung von Korn und 
Spreu
Auf dem 1.800 mm langen Rücklaufboden  
werden das Korn und die Spreu gründlich  
vorsortiert und das gedroschene Erntegut 
gleichmäßig über die gesamte Arbeitsbreite 
verteilt. Von dort wird das Material über die  
Fallstufe zum Siebkasten geleitet. Auf einer 
Gesamtsiebfläche von 5,35 m2 sorgen die 
Lamellensiebe für eine hervorragende Qualität 
und Reinheit – bei jedem Erntegut.  

Hohe Hangstege im Siebkasten
Der Siebkasten des Fendt Rotormähdreschers leistet auch unter schwierigsten Bedingungen sauberste Arbeit. Die Hang-
stege sorgen auch in Hanglagen für eine gleichmäßige Verteilung des Erntegutes über die gesamte Breite der Siebe. 

Einzigartige Lamellenform
Die Lamellenform der Siebe garantiert eine hervorragende Reinigung des Erntegutes. Sie lassen sich für eine 
optimale Anpassung an die Frucht steiler oder flacher einstellen.
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• �1.800 mm langer Rück­
laufboden für gründliche 
Vorsortierung

• �Gesamtsiebfläche von 
5,35 m2

• �Beste Reinigunsqualität 
durch einzigartige  
Lamellensiebe

• �Leistungsstarkes Quer­
stromgebläse

• �Stufenlose Einstellung 
der Gebläsegeschwindig­
keit

• �Elektronische Siebein
stellung über die C2000 
Konsole

Starkes Reinigungsgebläse
Das leistungssstarke Querstromgebläse mit 
einem Durchmesser von 330 mm erzeugt vom 
Vorbereitungsboden bis über den gesamten 
Siebkasten einen gleichmäßigen Luftdruck.  
Sowohl die großzügige Luftmenge als auch ein 
kräftiger Luftstrom gewährleisten im gesamten 
Reinigungsprozess sauberste Arbeit. Die zwei 
Geschwindigkeitsbereiche des Gebläses lassen 
sich problemlos verstellen, so dass Sie immer 
die optimale Intensität des Luftstroms zur  
idealen Reinigung wählen können. 

Elektronische Siebeinstellung
Je nach zu erntender Frucht können Sie die 
Siebe über die elektronische Siebeinstellung in 
die optimale Position bringen – ganz einfach 
über die C2000 Konsole. Um bei sich ändern­
den Bedingungen während des Dreschens  
flexibel und schnell reagieren zu können, lassen 
sich die Siebe auch während der Fahrt verstel­
len. So erzielen Sie mit dem Fendt Rotormäh­
drescher die bestmögliche Erntequalität unter 
allen Bedingungen.
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Großer Korntank – 
	 Höchste Entladerate

Riesiger Korntank schnell entladen
Der Fendt Rotormähdrescher ist eine der 
schlagkräftigsten Erntemaschinen der Branche. 
Der mit 12.333 Litern groß dimensionierte 
Korntank ist mit der Entleerungsleistung von 
159 Litern pro Sekunde –  die Stärkste, die die 
Landtechnik derzeit zu bieten hat – in kürzester 
Zeit entladen. Die einzigartige 380 mm Hoch­
leistungs-Entleerungsschnecke fördert das 
Erntegut gradlinig und somit besonders sanft 
über eine Entladehöhe von 4,34 m, so dass 
auch bei hohen Anhängern bequem entladen 

werden kann. Der Leistungs- und Wartungsbe­
darf ist dabei ausgesprochen gering.

Korntankgröße

9300 R			  10.570 Liter
9350 R			  12.333 Liter
9460 R			  12.333 Liter

Der große Korntank hat ein Korntankvolumen von bis zu 12.333 Litern. Somit können Sie sich 
lange auf das Wesentliche konzentrieren – das Dreschen.

Der Fendt Rotormähdrescher hat eine Entladerate von bis zu 159 l/min. Durch das einzigartige 
Entleerungssystem Direct High Volume (DHV) ist der Korntank in kürzester Zeit entleert. 
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Kraftvoll und gleichzeitig kraftstoffsparend
Die Fendt Mähdrescher der R-Serie sind mit 
modernster Motorentechnologie ausgestattet. 
Der Caterpillar C13-Motor mit 12,5 Liter 
Hubraum im 9460 R sowie auch der AGCO Sisu 
Power-Motor Citius mit 8,4 Litern Hubraum im 
9300 R und dem 9350 R zeichnen sich durch 
ihre Zuverlässigkeit und die exzellente 
Treibstoffeffizienz aus. Mit dem hohen Power 
Boost kann auf Abruf jederzeit noch mehr 
Leistung – beispielsweise beim Abladen 
während der Fahrt – abgerufen werden. 

Motorleistung

9300 R		 223 kW 	 300 PS1)

9300 R		 246 kW 	 330 PS2)

9350 R		 260 kW 	 350 PS1)

9350 R		 283 kW 	 380 PS2)

9460 R		 316 kW	 425 PS1)

9460 R		 342 kW	 459 PS3)

Die kraftvollen Motoren bieten eine überragende Leistung bei einem gleichzeitig effizienten 
Umgang mit Kraftstoff. So profitieren Sie von geringen Kosten pro Hektar. 

Der Motorraum ist sehr leicht zugänglich, so dass die Wartung problemlos durchgeführt werden 
kann. 

1) Nennleistung nach ISO TR 14396
2) Maximalleistung nach ISO TR 14396 inkl. PowerBoost 
3) Maximalleistung nach ISO TR 14396

Modernste Motoren – 
	 Kraftvoll und sparsam
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Großzügige Kabine –
	 Höchster Fahr- und Bedienkomfort

Der Rotormähdrescher von Fendt bietet 
nicht nur außergewöhnliche Leistungen im 
Drusch, sondern auch einen ausgezeichne­
ten Bedien- und Fahrkomfort. In der großen 
Kabine finden Fahrer und Beifahrer ausrei­
chend Platz. An der bedienungsfreund­
lichen C2000 Konsole werden sämtliche 
Ernte- und Systemeinstellungen ganz ein­
fach und bequem vorgenommen. Durch die 
Ergonomie und Funktionalität ist die Arbeit 
mit dem Fendt Rotormähdrescher ein Leich­
tes.  

Alles im Blick – alles im Griff
In der geräumigen Komfortkabine fühlt sich  
jeder Fahrer wohl. Auf dem luftgefederten Sitz 
mit ausziehbarer Kopftstütze kann auch über 
einen längeren Zeitraum eine gesunde Haltung 
eingenommen werden. Die großen getönten 
Glasflächen bieten eine ideale Sicht auf die ge­
samte Arbeitsbreite sowie in den Korntank an 
der Heckscheibe. Bei Dunkelheit sorgt das um­
fassende Xenon-Beleuchtungskonzept für klare 
Sicht.

In dem übersichtlichen Terminal der großen C2000 Konsole haben Sie alle wichtigen Funktionen voll im Blick.  
Die Menüführung ist intuitiv und bedienungsfreundlich angelegt. 

Alle wichtigen Funktionen lassen sich über den Multifunktionshebel steuern. Die wichtigsten Menüfenster im 
Terminal lassen sich ganz einfach über einen Schaltknopf am Fahrhebel umblättern. 
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Klimaautomatik
Ein angenehmes Klima hält fit. Mit der serien­
mäßigen Klimaautomatik können Sie sich stets 
die Kabinentemperatur einstellen, die Sie sich 
wünschen. 

Komfort mit modernster Technologie
Der große Rotormähdrescher lässt sich komfor­
tabel und einfach über den Multifunktionshe­
bel und die C2000 Konsole bedienen. Mit dem 
ergonomischen Multifunktionshebel haben Sie 
die wichtigsten Bedienelemente im Griff. Über 

die neue C2000 Konsole nehmen Sie alle Ernte- 
und Systemeinstellungen vor und stellen bei­
spielsweise Rotordrehzahl, Dreschkorb oder die 
Siebe per Tastendruck ein. Das große Farbdis­
play mit Touchscreen liefert Ihnen zudem wich­
tige Informationen wie die Ertrags- und Feuch­
tigkeitsmessung. Mithilfe der modernen und 
einfachen Bedienung kann der Fahrer den  
Rotormähdrescher optimal einstellen und die 
Produktivität noch mehr steigern.    

• �Geräumige Kabine –  
genügend Platz für  
Fahrer und Beifahrer

• �Intuitive Bedienung sämt­
licher Einstellungen über 
die C2000 Konsole

• �Multifunktionshebel in 
rechter Armlehne inte­
griert

• �Ideale Sicht durch große 
getönte Glasflächen

• �Xenon-Beleuchtungs
konzept mit acht Arbeits­
scheinwerfern und zwei 
Spezialscheinwerfern

• �Klimaautomatik serien­
mäßig

• �Luftgefederter Sitz für 
höchsten Sitzkomfort
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Wartung

Die R-Serie wurde so konzipiert, dass durch 
einfache Wartung, Zuverlässigkeit im Ein­
satz und lange Lebensdauer unter dem 
Strich die niedrigen Betriebskosten über­
zeugen. Erkennbar wird dies in besonderen 
technischen Lösungen, die auf lange Erfah­
rung in der Entwicklung von Mähdreschern 
beruhen. 

Hohe Lebensdauer
Eine lange Lebensdauer der Maschine, geringe 
Reparaturkosten und ein guter Wiederverkaufs­
wert sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit:  
• �Doppelte Windungen an den Enden der      

Förderschnecken aus Chromstahl  
• �Modulbauweise bei Schneidwerk und Eleva­

toren für leichten Tausch von Einzelteilen
• �Separate Absicherung von Einzelkomponen­

ten durch Rutschkupplungen  
• �Nachrüstbare Verschleißplatten an den Zinken 

des Zentrifugalabscheiders

Wartungsfreundlichkeit
Bei der Entwicklung der Fendt Mähdrescher standen die Themen Wartung und Wartungs-
freundlichkeit immer im Mittelpunkt. Mit Hilfe von Gasdruckdämpfern lassen sich die Seiten-
verkleidungen leicht öffnen.

Beste Zugänglichkeit
Die weit nach oben öffnenden Seitenklappen machen den Zugang 
zur Maschine besonders komfortabel. Der zentrale Elektronik-
schaltschrank ist bequem von der Fahrerplattform aus zu erreichen. 
Wichtige Wartungspunkte für den täglichen Service sind offen und 
leicht zugänglich

Tägliche Wartung in kürzester Zeit erledigt 
Nur wenige Wartungspunkte sind täglich zu prüfen. In kurzer Zeit sind Füllstände 
geprüft und wichtige Schmierstellen gewartet. Alle Wartungspunkte sind leicht 
und schnell zugänglich. Die Wartungsintervalle für die Kühlerreinigung werden 
durch eine automatische Staubabsaugung verlängert. Für Öl- und Kühlflüssig-
keitswechsel sind Ablassschläuche verlegt, so dass die Flüssigkeiten gut und 
sauber unterhalb des Mähdreschers aufgefangen werden können.

Beste Beratung – nicht nur beim Kauf
Profitieren Sie schon vor dem Kauf von der kompetenten Beratung der Fendt-Vertriebspartner. 
Er informiert Sie ausführlich über Ausstattungsmerkmale und Funktionen der Fendt Mähdre-
scher – individuell angepasst an Ihre Anforderungen. Auch nach dem Kauf ist Ihr Service-
Partner in nächster Nähe immer für Sie da.
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Ersatzteile

Fendt24 – denn Ihre Zeit ist kostbar!
Ihr StarService-Partner hat die meist ge­
brauchten Teile auf Lager. Sollte ein Teil nicht 
vorrätig sein, liefern wir bis 18.00 h bestellte 
Teile am nächsten Morgen bis 8.00 h. Während 
der Erntezeit hat Ihr StarService-Partner Zugriff 
auf Fendt24: Hier werden Bestellungen an 24 h 
rund um die Uhr entgegengenommen und sind 
innerhalb von zwei Stunden versandbereit.

Top ausgebildetes Personal –  
Zufriedene Kunden
Nur mit sehr gut ausgebildetem Werkstatt-  
personal können heutzutage Ihre Ansprüche an 
Service und Technik erfüllt werden. Daher legen 
wir großen Wert auf die Schulung unserer 
Vertriebspartner, damit das Werkstattpersonal 
immer auf dem neuesten Stand der Technik ist. 
Das bietet Ihnen die Sicherheit, stets den 
besten Service und die beste Unterstützung zu 
erhalten.

Höchste Verfügbarkeit direkt beim Händler vor Ort
Gerade bei Erntemaschinen spielt die Ersatzteilversorgung eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund ist die 
Verfügbarkeit beim Handel vor Ort ein ganz entscheidender Faktor. Deshalb bietet AGCO Parts den Fendt-
Händlern das so genannte „Optiparts- Programm“ an. Das Resultat ist eine aktive Bevorratung der Fendt 
Vertriebspartner mit allen gängigen Teilen, so dass viele Ersatzteile direkt beim Handel im Lager vorrätig 
sind. Ideal um eventuelle Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum zu begrenzen.

Immer top in Schuss
Durch regelmäßige und vorbeugende Wartung halten Sie Ihre Maschine „fit“ und stets einsatzbereit. 
Ihr Händler kann Sie dabei vor bzw. nach der Ernte aktiv unterstützen – mit den Checklisten für Fendt- 
Erntetechnikmaschinen. Vorbeugende Wartung minimiert das Ausfallrisiko in der nächsten Ernte und 
garantiert gleichzeitig, dass der Wert der Maschine durch eine fachgerechte Inspektion erhalten bleibt.

Know-how durch Praxistraining
Profitieren Sie durch den technisch und wirtschaftlich optimalen 
Einsatz Ihres Fendt Mähdreschers im Feld, auf der Straße und in der 
Buchhaltung. Professionelle Instruktoren zeigen Ihnen in Theorie 
und Praxis, wie Sie die Technik der Spitzenklasse effizient und sicher 
nutzen.

Fendt-Originalteile von AGCO-Parts – damit Ihr Fendt zu 100 % 
ein Fendt bleibt: Fendt-Originalteile sind Ihrem Fendt wie auf den 
Leib geschneidert. Sie haben gesicherte Serienqualität und geprüfte 
Funktionssicherheit. Das macht sich für Sie in vielerlei Hinsicht bezahlt: 
– 12 Monate Garantie auf Fendt-Originalteile und deren Einbau – Ein-
satzsicherheit auf höchstem Niveau.



Vertretung:

MD-R/1.0-D/9-09/6-Ro

AGCO GmbH
Fendt-Marketing
D-87616 Marktoberdorf
Fax (0) 8342 / 77-220
www.fendt.com

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, 
Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum 
Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum 
Fahrzeugkauf ändern. Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige 
Änderungen informieren.
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	 9300 R	 9350 R	 9460 R	
Schneidwerk
Schneidwerkstyp
Schneidwerksbreite (m)	
Haspelantrieb
Haspelumdrehungszahl
Reversierung

Einzugskanal
Breite Einzugskanal (m)
Anzahl der Einzugsketten
Seitenneigung

Dresch- und Abscheidesystem
Antrieb
Anzahl Drehzahlbereiche
Drehzahlbereiche (U/min)

Rotordurchmesser (mm)
Rotorlänge (m)
Dreschkorbfläche (m2)
Abscheidekorbfläche (m2)
Gesamtreinigungsfläche (m2)

Reinigung
Gebläse
Geschwindigkeitsbereich (U/min)
Gebläsedurchmesser (mm)
Gebläseverstellung
Gesamtsiebfläche (m2)

Korntank
Inhalt (l)
Entleerungsleistung (l/sec)
Entleerungstyp
Max. Überladehöhe (m)

Motor
Motortyp

Nennleistung (kW/PS) (ISO TR 14396)
Maximalleistung (kW/PS) (ISO TR 14396)
Nenndrehzahl (U/min)
Kraftstoffvorrat (l)

Antrieb
Hydrostatischer Fahrantrieb
Anzahl der Gänge

Bereifung
Vorne 
Hinten

Hochleistungs-Querstromgebläse

13-60 U/min, elektrisch verstellbar

Hydrostatisch, Konstant-Drehzahlautomatik

elektrisch verstellbar

Hochleistungs-Entleerungsschnecke

Technische Daten

* inkl. 30 PS PowerBoost


