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Optimaler Schnitt
unter allen Einsatzbedingungen
Der Fendt Hybrid-Mähdrescher ist ideal ausgestattet 
mit dem leistungsfähigen  PowerFlow-Schneidwerk. Seit 
Jahrzehnten hat sich diese Technologie im Einsatz bewährt, 
auch unter schwierigsten Bedingungen. Durch die aktive 
Zufuhr des Ernteguts wird ein gleichmäßiger Gutfluss 
garantiert – vom Messer bis zur Einzugsschnecke. Da die 
Beschickung mit den Ähren voran erfolgt, wird ein leichter 
und schonender Ausdrusch bei weniger Kraftaufwand und 
weniger Kornbruch erzielt.

Fendt PowerFlow-Schneidwerk
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Ihre Vorteile 

• Aktive Beschickung mit PowerFlow

• �Schondender Einzug mit optionaler 
Rapsschnecke

• Immer ein perfekter Schnitt

• Schnitthöhenautomatik
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Gezackte Messerbalken – sauberer Schnitt
Das Schuhmacher Messersystem, das mit einer Geschwindigkeit von 1220 Hüben 
pro Minute arbeitet, garantiert auch bei höheren Fahrgeschwindigkeiten einen 
einwandfreien Schnitt. Für eine hohe Belastbarkeit wird der Messerbalken von oben 
und unten geführt.

Optimale Aufnahme von Lagergetreide durch langlebige PowerFlow-Bänder 
Die PowerFlow-Bänder sind durch das eingearbeitete Gewebe dehnungsfrei und 
äußerst robust. Nachspannen ist nur in Ausnahmefällen nötig. Das PowerFlow-System 
ist verschleißfrei ausgelegt und damit äußerst kostengünstig.

Aktive Beschickung mit PowerFlow
Die PowerFlow-Bänder befördern das Erntegut über 
den 1,14 m großen Abstand vom Messerbalken aktiv zur 
Einzugsschnecke. Daher ist der Einzug des Erntegutes 
nicht auf die Vorwärtsbewegung der Maschine ange
wiesen – die Riemen selbst befördern das Erntegut. 
Sogar im Lagergetreide leistet das PowerFlow-
Schneidwerk somit beste Arbeit und ermöglicht dem 
Fendt 9470 X schneller zu arbeiten. 

Flexibel und leistungsfähig in Getreide und Raps

Fendt PowerFlow-Schneidwerk

Schonender Einzug mit der Rapsschnecke 
Die Rapsschnecke, die im hinteren oberen Bereich des 
Schneidtisches montiert ist, ermöglicht vor allem im Raps 
eine erhöhte Durchsatzleistung. 

Dicht am Boden
Mit der individuell einstellbaren Auflagedruckregelung 
wird der Druck in den Hubzylindern konstant gehalten. 
Vor allem in feuchten Bedingungen und Lagergetreide 
entlastet die Auflagedruckregelung den Fahrer. 
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Automatisch der perfekte Schnitt 
Für eine gleichbleibende Schnitthöhe – über das 
Terminal wählbar – sorgt die Schnitthöhenautomatik. 
Zwei Tastbügel links und rechts am Schneidwerk messen 
stets den Abstand zum Boden. Mit diesen Informationen 
hält die Schneidwerkshydraulik die Schnitthöhe kons-
tant. Mit AutoLevel passt sich das Schneidwerk zudem 
dank des seitlichen Neigungsausgleichs bis zu acht 
Prozent über die Taster automatisch an unterschiedliche 
Geländeflächen an.

• �Gleichmäßiger Zufluss 
des Erntegutes zu den 
Dreschorganen mit den Ähren 
voran

• �Hohe Schnittgeschwindigkeit 
mit 1.220 Hüben pro Minute

• �Haspel mit hoher Reichweite 
nach vorne und automatisch an 
die Fahrgeschwindigkeit ange-
passter Drehzahl 

• �Hoher Spritzschutz ermöglicht 
hohe Geschwindigkeiten im 
Raps

• �Optimale Leistung auch im 
Lagergetreide

• �Klappbare Torpedo-Halmteiler 
für die schnelle Vorbereitung 
zum Transport

• �Optionale Rapsschnecke für eine 
noch bessere Leistung 

• �Automatische Auflagedruck
regelung für den Schnitt direkt 
am Boden

• �AutoLevel-Mähdrescher mit 
bis zu 12 Prozent Neigungs-
ausgleich für höchste 
Produktivität auch am Hang

Automatische Anpassung der Haspeldrehzahl
�Der Fahrer stellt zu Beginn die gewünschte 
Haspeldrehzahl ein und aktiviert das System per 
Knopfdruck. Nun hält die Maschine diese automatisch 
in Relation zur Fahrgeschwindigkeit konstant. In unter-
schiedlichen Beständen muss somit die Haspeldrehzahl 
nicht mehr manuell nachgestellt werden und der Fahrer 
wird bei der Steuerung der Maschine deutlich entlastet.

Schnell umrüsten von Getreide zu Raps  
und umgekehrt 
Der Fahrer braucht nur die Halmteiler durch die elektrisch 
angetriebenen optionalen Seitenmesser zu ersetzen. Hierfür 
baut er diese an das Schneidwerk an und schließt die elektri-
sche Verbindung. Eine leichte Arbeit, in Minuten zu erledigen. 
Alle PowerFlow-Schneidwerke sind bereits für die Rapsmesser 
vorgerüstet. 

Einfache Winkeleinstellung der Haspelzinken
Auf der linken Seite des PowerFlow-Schneid-
werkes kann der Anstellwinkel der Haspelzinken 
schnell an unterschiedliche Erntebedingungen 
und -früchte angepasst werden. Dadurch haben 
Sie die Flexibilität immer ideale Arbeitsqualität 
zu erzielen. 

Klappbare Torpedo-Halmteiler 
Ein An- und Abbau der Halmteiler ist bei den 
Fendt-Mähdreschern der X-Serie nicht mehr 
nötig. Die Torpedo-Halmteiler lassen sich für den 
häufigen Feldwechsel schnell und einfach nach 
innen klappen.   
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Das HyPerforma Dresch- und Abscheidesystem

Das Beste zweier Technologien 
kommen zusammen
Bei dem neuen HyPerforma Dresch- und Abscheidesystem 
profitieren Sie von den Vorteilen zweier bewährter 
Systeme. Im Drei-Trommel-Dreschsytem wird das Erntegut 
effizient und sanft ausgedroschen. Dann gelangt es 
flüssig durch den kegelförmigen Zuführungskanal zu 
den Rotoren. Die beiden gegenläufigen Rotoren mit 475 
mm Durchmesser sorgen schließlich für die hocheffizi-
ente Abscheidung. Dies garantiert einen sehr kraftstoff
sparenden Prozess.   
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Ihre Vorteile 

• �HyPerfoma Dresch- und Abscheidesystem

• Schwere Dreschtrommel 

• �Entwickelt für maximale Leistungseffizienz

• �Venturi Reinigungssystem angepasst an 
die hohe Leistungsfähigkeit der Maschine
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Kraftvolles Dreschen 
Es sind die technischen Details, die das HyPerforma 
Dresch- und Abscheidesystem so einzigartig in 
Bezug auf die Effizienz im Einsatz machen. Das 
Drei-Trommel-Dreschwerk zeichnet sich durch die 
sehr schwere Dreschtrommel aus. Daraus resultiert 
die hohe Schwungmasse, die selbst bei höchsten 
Durchsatzleistungen einen ruhigen Lauf gewährleistet. 

Das geniale Gesamtkonzept

Das HyPerfoma Dresch- und Abscheidesystem

Optimale Zuführung zu den Rotoren
Die dritte Trommel im Dreschwerk, der Rotor Feeder, teilt 
den Gutfluss in zwei Teile und führt diese schonend in 
die beiden kegelförmigen Zuführungskanäle. Der Einlass 
der Zuführungskanäle ist für die hohe Gutflussmenge 
besonders groß bemessen, so dass auch hier ein opti-
maler Gutfluss gewährleistet ist. Über den spiralfömigen 
Einzug der Rotoren wird das Erntegut aktiv in den 
Abscheidebereich gefördert. 

Große Dreschtrommel
Die große und schwere Dreschtrommel 
leistet durch die hohe Schwungmasse eine 
durchzugsstarke Arbeit.

Wendetrommel
Das Erntegut wird von der Wendetrommel zum Rotor 
Separator umgelenkt. So wird die effektive Restkorn-
abscheidung unterstützt.

Dreschkorb
Der stabile Dreschkorb sorgt für eine schonende 
Dreschwirkung im vorderen Bereich und eine 
hohe Abscheideleistung im hinteren Bereich. 
Passend zum sehr hohen Durchsatz des  
HyPerforma Systems kann der Korbabstand auf 
bis zu 40 mm eingestellt werden.

Rotor Feeder
Der Rotor Feeder teilt den Gutfluss 
in zwei Ströme auf und führt das 
Erntegut zu den beiden Rotoren. 
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Sanfte und hocheffiziente Abscheidung
Auf den Rotoren mit einem Durchmesser von 475 
mm sind angewinkelte Finger angeordnet, die das 
Erntegut konstant und strohschonend zum Auswurf 
fördern. Durch die gleichmäßige Bewegung erfolgt die 
Abscheidung besonders sanft und gleichzeitig ist für den 
geradlinigen Gutfluss nur wenig Leistung und Kraftstoff 
erforderlich. Die Rotorgeschwindigkeit ist variabel von 
360 U/min bis 1.000 U/min aus der Kabine wählbar. 

Constant-Flow-Grenzlastregelung
Die Constant-Flow-Grenzlastregelung regelt automa-
tisch die Vorwärtsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von 
der Trommelbelastung und sorgt so für einen konstant 
hohen Durchsatz. So kann der Fahrer die Maschine 
immer automatisch am Leistungslimit halten – eine 
Voraussetzung für maximale Tagesleistungen.

• �Neues HyPerforma Dresch- und 
Abscheidesystem für eine  
exzellente Kornqualität und 
höchste Durchsatzleistungen 

• �Riesige Abscheidefläche mit  
bis zu 5,44 m2

• �Große Dreschtrommel mit  
hoher Schwungmasse

�• �Optimierter Gutfluss ohne 
Widerstände

• �Weniger Kraftaufwand  
bei Druschvorgang und  
Abscheidung

• �Schonende Behandlung von  
Korn und Stroh 

• �Zwei Abscheiderotoren mit 475 
mm Durchmesser und spiral
förmig angeordneten Fingern

• �Abscheidekörbe mit Finger
lamellen für einen sanften 
Gutfluss

• �Direkter Auswurf des Erntegutes

• �Grenzlastregelung Constant-Flow

Zwei Rotoren
Die beiden großen Rotoren garantieren einen 
gleichmäßigen Erntegutfluss, einen saubere 
Abscheidung und beste Strohqualität. 

Auswurf
Für den Auswurf des Strohs ist keine extra 
Auswurftrommel notwendig, wodurch 
Kraftstoff eingespart werden kann. Das 
Stroh kann entweder in einem gleich-
mäßigen Schwad abgelegt oder vom 
Häcklser zerkleinert und über die gesamte 
Arbeitsbreite verteilt werden. 
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Effizienter Einzug zum Drusch 
Der sorgfältige Ausdrusch fängt mit der optimalen 
Zuführung zum Dreschwerk an: Der Dreschkorb der 
X-Serie verfügt über die einzigartige Dreschkorb
verlängerung, die das Erntegut geschmeidig in das 
Dreschwerk steuert und gleichzeitig den Dreschvorgang 
startet. Für hohe Erntegutmengen lässt sich der Korb
abstand auf bis zu 40 mm öffnen, um auch bei hohem 
Durchsatz mit hoher Geschwindigkeit zu arbeiten. 
Gerade im Raps kann so eine höhere Durchsatzleistung 
bei gleichbleibend sanftem Druschvorgang erreicht 
werden. 

Sanfte Beschickung zur leistungsstarken Abscheidung

Drusch und Abscheidung

Große Dreschtrommel mit hoher Schwungmasse 
Den schonenden Druschvorgang übernimmt die 
1.690 mm breite Dreschtrommel mit einem großen 
Durchmesser von 600 mm. Die unter den Schlagleisten 
angebrachten Winkeleisen sorgen für die stabile 
Bauweise und erhöhen die Schwungmasse der Trommel. 
Dadurch entstehen hohe Zentrifugalkräfte, die das Korn 
durch das Stroh sanft nach außen drücken. Dies garan-
tiert einen effizienten Ausdrusch und einen niedrigen 
Kraftstoffverbrauch.

Durch die großen Zuführöffnungen gelangen auch größte Mengen an Erntegut zu den 
Abscheiderotoren. Der sanfte Gutfluss garantiert entscheidende Vorteile sowohl beim 
Kraftstoffverbrauch als auch bei der Strohqualität.

bis zu 40 mm

Der Abstand zwischen Dreschkorb und Trommel wurde auf das enorme Leistungsvermö-
gen der Maschine angepasst. Er kann auf 40 mm eingestellt werden, um dem Erntegut 
einen schnelleren und effizienteren Fluss durch das Dreschwerk zu ermöglichen.

Der RotorFeeder teilt das Erntegut in zwei gleichmäßige Gutflüsse und führt es den 
Abscheiderotoren zu. 

Die Dreschkorbverlängerung startet bereits sanft den Dreschvorgang und erhöht die 
Effizienz des Korbes. Zudem wird durch den Vordrusch der Hauptkorb entlastet, so 
dass Sie ein sauberes Ergebnis erzielen – eines der vielen Vorteile dieser Technik. 
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Leichte und kraftsparende Beschickung
Nach dem schlagkräftigen Dreschvorgang ist eine große 
Menge Erntegut in den Abscheidebereich zu befördern. 
Daher ist die Beschickung der Rotoren im Fendt Hybrid
mähdrescher speziell für hohe Durchsatzleistungen kon-
struiert worden. Die Zuführung über den RotorFeeder 
und die spiralförmigen Paddel im Zuführungskanal 
erfolgt leicht und mit einem geringstmöglichen 
Kraftaufwand. Die Zuführungskanäle verfügen über  
extrem großflächige Einlassöffnungen, so dass der Weg 
frei ist für den optimalen Gutfluss ohne Stocken. 

Volle Leistung im Abscheidebereich
Im Abscheidebereich übernehmen die beiden gegen-
läufigen Rotoren die Abscheidung und leisten auf 
ihrer Länge von 4,2 Metern ganze Arbeit. Durch 
den spiralförmigen Einzug der Rotoren wird die 
Zentrifugalabscheidung eingeleitet. Auf der gesamten 
Rotorenoberfläche sind angewinkelte Finger angeord-
net, die das Material gleichmäßig nach hinten fördern. 
Die Rotorgeschwindigkeit ist variabel von 360 U/min 
bis 1.000 U/min wählbar. Somit bietet die Maschine ein 
weites Einsatzspektrum und lässt sich für verschiedenste 
Bedingungen und Erntefrüchte optimal einstellen. 

• �Große Dreschtrommel mit 
600 mm Durchmesser und 
Zusatzgewichten an den 
Schlagleisten für eine hohe 
Schwungmasse 

• �Dreschkorb mit 117,5 Grad 
Umschlingungswinkel

• �Dreschkorbverlängerung für 
sanfte Zufuhr ins Dreschwerk

• �Bis zu 40 mm Korbabstand für 
enormen Durchsatz

• �Vollständige Abscheidung von 
Korn und Stroh

• �RotorFeeder für sanfte Zuführung 
in den Abscheidebereich

• �Sehr große Zuführungs-
öffnungen für eine sanfte 
Beschickung der Rotoren

• �4,2 Meter lange Abscheide-
rotoren mit spiralförmig  
angebrachten Fingern

• �3,54 m² großer Abscheidekorb 
mit fingerförmigen Lamellen 

• �150 Grad Umschlingungswinkel 
des Abscheidekorbs

Hochleistungs-Abscheiderotoren 
Die Geschwindigkeit der 4,2 Meter langen Abscheiderotoren kann variabel von 360 bis 1000 U/min eingestellt werden. Dies ermöglicht 
optimale Einstellungen für alle Erntebedingungen. Die spezielle Rotor-Konstruktion mit den spiralförmig angeordneten Rotorfingern 
sorgt für einen aktiven Gutfluss durch den Abscheidebereich. Dabei wird die Strohstruktur erhalten und der Kraftbedarf reduziert. 

Angewinkelte Finger

Spiralförmiger Einzug

Abscheidekörbe mit fingerförmigen Lamellen 
Die Abscheidekörbe bieten eine große Abscheidefläche von bis zu 3,54 m2  und verfügen über fingerförmige Lamellen, die eine 
optimale Abscheidung bei gleichzeitig schonender Behandlung von Stroh und Korn ermöglichen. 

Fingerförmige Lamellen
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Das Venturi System basiert auf einem einfachen Prinzip der 
Physik. Durch die Venturi Einlassöffnung am Trommelgebläse 
wird zusätzliche Luft angesaugt und dem Luftstrom zugeführt.

Trommelgebläse für eine effiziente 
Ansaugung der Luft von außen 
nach innen. 

Durch die Umlenkung des Luftstroms vom Gebläse 
entsteht hinter der Venturi Platte ein Unterdruck. 
Dieser saugt zusätzliche Luft in den Siebkasten.

Gleichmäßige Verteilung des Luftstroms 
über den gesamten Siebkasten. 

Das neue Venturi Reinigungssystem
Auch das Reinigungssystem wurde auf den  
hohen Durchsatz der neuen HyPerforma Technologie 
der X-Serie ausgelegt. Das innovative Venturi System 
ermöglicht, dass der von außen angesaugte Luftstrom 
gleichmäßig über die gesamte Siebfläche verteilt wird. 
Zusätzlich wird mittels der Venturi Einlassöffnung das 
Luftvolumen um 15 Prozent erhöht. So gewährleistet das 
gesamte Reinigungskonzept eine effizientere Reinigung 
als herkömmliche Systeme bei gleichem Kraftaufwand.

Ideale Reinigung von Anfang an
Der Vorbereitungsboden leitet das Erntegut mit schnel-
len Bewegungen zu der 5,3 m2 großen Siebfläche. 
Dabei hebt dieser das Gemisch verstärkt an und trennt 
wirkungsvoll Korn und Spreu voneinander. Der intensive 
und gleichmäßige Luftstrom, der schließlich für eine 
außergewöhnlich saubere Ware sorgt, kann dann zwi-
schen den beiden hohen Fallstufen die Spreu sehr leicht 
herausblasen. 

Beste Qualität ernten

Optimale Reinigung
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Intelligente Technik für Höchstleistungen
Das Venturi Reinigungssystem garantiert durch seinen 
einzigartigen Aufbau einen erhöhten Luftdruck über 
die gesamte Siebfläche. Das Trommelgebläse leitet die 
Luft in den Siebkasten. Zwischen dem Gebläse befin-
det sich die Venturi Einlassöffnung. Die zusätzliche Luft 
wird durch einen mittels der Venturi Platte erzeugten 
Unterdruck erreicht. Der gesamte Luftstrom wird grad
linig – innen und außen – durch den Siebkasten geleitet.

Gleichmäßiger Luftstrom über die Siebe
Das hohe Luftvolumen, das durch die Venturi Techno
logie erzeugt wird, wird durch spezielle Leitbleche 
zwischen den Sieben gleichmäßig und effektiv im 
gesamten Reinigungsbereich genutzt. Sie profitieren von 
gleichbleibend hoher Erntequalität und einem sauberen 
Ergebnis.

• �Neuartiges Venturi 
Reinigungssystem auf höchsten 
Durchsatz ausgelegt

 
 • �Sauberste Kornqualität 

• �Konstanter Luftstrom und  
optimale Verteilung im  
gesamten Siebkasten

• �Gesamtsiebfläche von 5,3 m2

• �Zwei hohe Fallstufen mit  
gezielter Luftzufuhr

• �Elektrische Verstellung der Siebe 
über das Terminal verstellbar
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Beste Stroh- oder Häckselqualität?

Strohmanagement 

Sie haben die Wahl
Ob gehäckselt oder im Schwad abgelegt, der Fendt 
Hybrid-Mähdrescher sorgt für sorgfältige Ergebnisse. 
Durch die schonende Behandlung des Strohs im Dresch- 
und Abscheidevorgang ist eine gute Strohqualität 
gewährleistet. Der 8-reihige, mit 108 Messern besetzte 
Hochleistungshäcksler zerkleinert das Stroh sorgfältig 
und verteilt es gleichmäßig. Für große Arbeitsbreiten  
eignet sich der optionale Maxi Spread Radialverteiler. 

Die perfekte Schwadablage
Der direkte Auswurf nach dem Dresch- und 
Abscheidevorgang ist die ideale Lösung für die gute 
Strohqualität. Das Stroh wird über zwei Leitbleche zu 
einem lockeren Schwad geformt. Da das Stroh durch 
keine weiteren Auswurfrotoren geführt werden muss, 
bleibt die gute Struktur erhalten. 

Mit dem Maxi Spread Radialverteiler ist eine noch gleichmä-
ßigere Verteilung des gehäckselten Strohs auf die gesamte 
Arbeitsbreite garantiert. Zum Transport lässt er sich einfach 
und schnell elektrisch nach oben schwenken. 



19

 

Der Fendt-Strohhäcksler
Der leistungsstarke 8-Stern-Häcksler des Fendt Hybrid-
Mähdreschers arbeitet mit 3.500 Umdrehungen pro 
Minute und sorgt für eine sehr gründliche Zerkleinerung 
des Strohs. Das Material wird zuverlässig über die 
gesamte Arbeitsbreite bodennah verteilt. Sie profitie-
ren von einer deutlichen Verbesserung der Zersetzung 
des gehäckselten Strohs und der nachfolgenden 
Stoppelbearbeitung. 

Der Maxi Spread Radialverteiler
Um die Auswurfbreite des gehäckselten Strohs auf bis 
zu 9,20 Meter zu erweitern, kann der Fendt Hybrid-
Mähdrescher auf Wunsch mit dem Maxi Spread 
Radialverteiler ausgerüstet werden. Die beiden großen 
schnelllaufenden Wurfscheiben sorgen für eine gleich
mäßige Verteilung auf der vollen Breite. 

108 Messer

Einstellbare Gegenschneide

8-Stern-Strohhäcksler für sauberste Arbeit

• �Leistungsfähiger 8-Stern- 
Strohhäcksler mit  
108 Messern

• �Einstellbare Gegenschneide für  
hohe Flexibilität

• �Maxi Spread Radialverteiler für 
die beste Verteilung auf der  
kompletten Schnittbreite

• �Einfaches Umstellen von Häckseln 
auf Schwad

• �Direkter Auswurf des Strohs für 
eine gute Strohqualität

• �Perfekte Schwadform für  
anschließendes Ballenpressen
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Motor und Korntank

Die Kraft, die in ihm steckt
Bei der Entwicklung des Fendt Hybrid-Mähdreschers stand 
von Anfang die Effizienz im Mittelpunkt. Entsprechend 
werden 510 PS Maximalleistung bei absoluter Sparsamkeit 
erreicht. Motor, Getriebe und Dresch-Technologie sind 
perfekt aufeinander abgestimmt, so dass Sie die Ernte 
schneller erledigen und gleichzeitig Ihre Kosten voll im 
Griff haben. 
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Ihre Vorteile 

• �510 PS Maximalleistung für optimale 
Durchzugskraft 

• �Sparsame und umweltfreundliche SCR-
Motorentechnologie

• �Großer Korntank mit kurzer Entladezeit
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Die schlagkräftige Effizienz

Motor und Korntank

Umweltfreundlich, stark und sparsam
Im Innern des Fendt 9470 X steckt der neue AGCO SISU 
Power 7-Zylinder-Motor mit 9,8 Liter Hubraum und 510 
PS Maximalleistung, der mit Zuverlässigkeit und enor-
me Durchzugskraft überzeugt. Charakteristisch für den 
AGCO SISU Power-Motor ist die angenehme Laufruhe 
und das direkte Ansprechverhalten. Mit Einführung von 
SCR-Technologie und Diesel-Oxidations-Katalysator 
wurde der Verbrennungsvorgang so optimiert, dass der 
Motor extrem kraftstoffsparend arbeitet. 

SCR und Diesel-Oxidations-Katalysator
Die Abgasnachbehandlung zur Erfüllung der Abgasstufe 
3b erfolgt durch zwei Systeme: SCR-Technologie und 
Diesel-Oxidations-Katalysator. Das SCR-System reinigt 
die Abgase mit der Harnstofflösung AdBlue. Noch 
effektiver wird diese Abgasreinigung jetzt durch den 
Diesel-Oxidations-Katalysator. Dieser Katalysator verhin-
dert durch sein spezielles Design jegliche Rückstände 
im Inneren des Systems und ist völlig wartungsfrei. 
Der Partikelausstoß wird so um 90 Prozent reduziert, 
der Ausstoß an Kohlenwasserstoff um 50 Prozent. 
Das Resultat ist eine hohe Wirtschaftlichkeit und 
Umweltfreundlichkeit. 

Umweltfreundlich, stark und sparsam
Da die Abgasnachbehandlung erst nach dem 
Verbrennungsvorgang stattfindet, kann 
dieser zunächst optimal vollzogen werden, 
wodurch der Kraftstoffverbrauch gesenkt 
werden konnte. Die Abgase strömen dann 
zunächst durch den Diesel-Oxidations- 
Katalysator, einem Behälter mit einem 
wabenähnlichen, luftdurchlässigen  
Geflecht im Inneren. Die extrem große 
Oberfläche dieses Geflechts ist mit einer 
reaktiven, katalytischen Substanz  
beschichtet. An der Beschichtung vollzieht 
sich ein chemischer Prozess, bei dem Kohlen-
wasserstoff, Kohlenmonoxid und Rußpartikel vor dem 
Übergang zum SCR-Katalysator entfernt werden. Die 
Stickoxide (NOx) werden dann in der SCR-Einheit durch 
Einspritzung von AdBlue, einer 32,5-prozentigen Harnstoff
lösung, zu ungiftigem Stickstoff und Wasser umgewandelt. 

Leichter Zugang zum AGCO SISU POWER 
7-Zylinder-Motor
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Platz für Qualität 
Der große Korntank wird mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 110 Litern pro Sekunde entleert. Bei Bedarf 
lässt sich die Entleerungsgeschwindigkeit anpassen. 
Zwei Füllstands-Sensoren zeigen frühzeitig an, wann 
der Korntank gefüllt ist. Die Entleerung wird über ein 
Fußpedal bequem bedient. 

• �Durchzugsstarker 7-Zylinder-
Motor mit 9,8 Liter Hubraum

• �SCR und Diesel-Oxidations-
Katalysator für bestmögli-
che Kraftstoffeffizienz und 
Umweltfreundlichkeit

• �Erfüllung der Abgasstufe 3b  
(= Tier IV interim)

• �Großer Tankvorrat mit 750 Litern 
Diesel und 103 Litern AdBlue für 
lange Arbeitstage

• �Leichte Zugänglichkeit zum 
Motorraum für bequeme Wartung

• �Großer Korntank mit bis zu 
10.500 Litern

• �Schnelle Entleerung mit bis zu  
110 Litern pro Sekunde

Korntankgröße

9470 X			   10.500 Liter

9470 X AL		     9.500 Liter
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Kabinenkomfort und Bedienelemente

Die Fendt-Großraumkabine 
In der klimatisierten Fendt Großraumkabine fühlt sich 
jeder Fahrer sofort wohl. Die großen getönten Glasflächen 
und die gewölbte Frontscheibe ermöglichen eine ausge-
zeichnete Sicht. Auch die Außenkanten des Schneidwerks 
können eingesehen werden, ohne dass der Fahrer seine  
bequeme Sitzposition verlassen muss. Die Haupt
funktionen für die Bedienung des Fendt Mähdreschers 
sind in die rechte Armlehne integriert. Somit hat der Fahrer 
alles im voll Griff.
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Ihre Vorteile 

• �Aufgeräumte und geräumige Atmos
phäre in der großen Komfort-Kabine

• �Alle Bedienelemente zur Hand

• �Optionale Spurführung AutoGuide für 
noch mehr Effizienz im Einsatz
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Ein erstklassiger Arbeitsplatz

Kabinenkomfort und Bedienelemente

Mit einer Hand alles im Griff
Die am Sitz angebrachte Armlehnenkonsole fasst alle 
wichtigen Bedienelemente zu einer ergonomischen 
Einheit zusammen. Sämtliche Einstellungen werden 
bequem mit der rechten Hand vorgenommen. Der seri-
enmäßig luftgefederte Fendt-Komfortsitz ist auf  
jeden Fahrer individuell einstellbar und bietet höchsten 
Komfort. In Verbindung mit der in der Neigung verstell-
baren Lenksäule und dem neigungs- und höhenverstell-
baren Lenkrad ist die optimale Sitzposition für  
einen langen Arbeitstag einfach zu finden.

Bedienung, Einstellung und Überwachung am 
Fieldstar-Terminal
Das Fieldstar-Terminal ist das übersichtliche Bedien
element zur Einstellung und Überwachung des 
Mähdreschers. Dank der Bildschirm-Bedienoberfläche 
sind weitere Schalter überflüssig, die Einstellungen lassen 
sich intuitiv per Touch bzw. Berührung des Displays vor-
nehmen. Die benutzerfreundliche  Menüführung erlaubt 
die Bedienung des Systems ohne Spezialkenntnisse. 

Schneidwerk ein / aus

 Schneidwerk auf / ab Schneidwerksautomatik

Haspel auf / ab / vor / zurück

Haspelgeschwindigkeit
schneller / langsamer  

Entleerungsschnecke 
ein- / ausklappen

Terminalbedienung

Fieldstar-Terminal
Das Fieldstar-Terminal ist ideal an der rechten A-Säule angebracht. So hat der Fahrer es immer im Blick 
und gleichzeitig freie Sicht auf das Schneidwerk. Die Übersichtlichkeit und die intuitive Menüführung 
zeichnen das Fieldstar-Terminal als besonders nutzerfreundlich aus.  



27

 

2727

Mit AutoGuide immer in der richtigen Spur
Ein echtes Plus an Komfort und Wirtschaftlichkeit bie-
tet das optionale automatische Spurführungssystem 
AutoGuide. Durch das präzise Navigieren entlang der 
Bestandsgrenze werden Überlappungen vermieden und 
die Flächenleistung maximiert. Der Fahrer wird so deut-
lich entlastet und hat auch über  längere Zeit bequem 
den Überblick über die Maschineneinstellungen. 

AGCommand für professionelles Maschinen-Management
Das Telemetriesystem AGCommand ermöglicht die 
Übertragung der wichtigsten Daten Ihrer Maschinen auf 
den PC. So können Sie sämtliche Informationen wie bei-
spielsweise die Position, Fahrgeschwindigkeit, Verluste oder 
Kraftstoffverbrauch der Mähdrescher nahezu in Echtzeit 
überwachen, auswerten und die Einstellungen optimieren. 
Auch die Wartungsintervalle lassen sich mit AGCommand 
bequem verwalten, zum Beispiel durch ein Warnsignal bei 
einer definierten Anzahl an Maschinenstunden.

• �Moderne Großraumkabine

• �Aufgeräumtes Bedienkonzept

• �Alle wichtigen Bedienelemente 
ergonomisch auf der Armlehnen
konsole angeordnet

• �Maschineneinstellung und 
-überwachung zentral über das 
Fieldstar-Terminal

• �Luftgefederter Fendt-Komfortsitz

• �Klimaautomatik und Heizung 
serienmäßig

• �Stimmiges Beleuchtungskonzept

• �Gute Sicht auf Schneidwerk

• �Optional AutoGuide ready 
– Vorbereitung für das auto-
matische Spurführungssystem 
AutoGuide auf Wunsch
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Technische Daten

Schneidwerk
Schneidwerkbreiten PowerFlow von - bis (m)
Auto Level Schneidwerksregelung
Automatische Haspeldrehzahlregelung 
Schnittfrequenz PowerFlow (Schnitte/min.)
Rapsschnecke bei PowerFlow
Anzahl Ketten im Schrägförderer

Dreschwerk
Dreschtrommel Breite (mm)
Dreschtrommel Durchmesser (mm)
Dreschtrommel Drehzahl (U/min.)
Dreschkorb Umschlingungswinkel 
Dreschkorb Fläche (m²)
Elektrische Einstellung Dreschkorb
Constant Flow - Grenzlastregelung
Anzahl Dreschkorbleisten

Abscheidung
Anzahl Rotoren
Rotordurchmesser (mm)
Rotorumschlingungswinkel
Rotorlänge (mm)
Drehzahlbereich elektrisch verstellbar (U/min.)
Gesamtabscheidefläche (m²)

Reinigung
Gesamte Siebfläche (m²)
Gebläse Bauart
Venturisystem
Siebverstellung, elektrisch
Doppelte Fallstufe, druckwindbelüftet
Gebläse Drehzahl elektrisch verstellbar
Gebläse Drehzahl
Gebläse Drehzahl (mit Reduzierungssatz)
Separater Überkehrdrescher
Überkehranzeige

Stroh- und Spreumanagement
Hochleistungsstrohhäcksler
108 gezackte Messer
MaxiSpread Radialverteiler
elektrisch verstellbare Strohhäckslerbleche
Spreuverteiler
Schnellverstellung zwischen Häckseln und Schwad

Korntank
Korntankgröße (l)
Abtankgeschwindigkeit (l/sec.)
Korntankentleerung
Maximale Entleerungshöhe (m)

6,80 - 9,20
n

n

1220
q

4

1680
600

360 - 1080
117°
1,18
n

n

13

2
475
150°
4200

360 - 1000
3,54

5,3
Radialgebläse

n

n

n

n

460 - 1150
310 - 790

n

n

n

n

q

n

n

n

10500
110

Obenentleerung
4,5

6,80 - 9,20
n

n

1220
q

4

1680
600

360 - 1080
117°
1,18
n

n

13

2
475
150°
4200

360 - 1000
3,54

5,3
Radialgebläse

n

n

n

n

460 - 1150
310 - 790

n

n

n

n

q

n

n

n

9500
110

Obenentleerung
4,5

	 9470 X	 9470 X AL
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AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

7 Zylinder
9,8

374 / 510
750
103

n

4
0 - 20
q

–
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

q

q

4000
8266
8745
16730

800/65 R 32
600/55-26.5

-
3490
3490
3800
4020
4350

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4interim

7 Zylinder
9,8

374 / 510
750
103

n

4
0 - 20
q

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

q

q

4000
8266
8745
17980

800/65 R 32
600/55-26.5

3480
-
-

3882
4020

-

Motor
Motortyp
Typ, Abgasstufe
Bauart
Hubraum (l)
Maximalleistung inkl. Powerboost (kW/ PS) (ISO  TR 14396)
Kraftstoff Tankinhalt (l)
AdBlue Tankinhalt (l)

Fahrantrieb
Hydrostatischer Antrieb
Anzahl Gangstufen
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
Allradantrieb
AuotLevel Hangausgleich
Transport mit reduzierter Motordrehzahl

Kabine
Luftgefederter Fahrersitz
Beifahrersitz
Ergonomische Armlehne
Elektrisch verstellbare Außenspiegel
Verstellbare Lenksäule
Heizung
Klimaautomatik
Field Star Terminal
Feuchtemessung
Ertragsmessung
AGCOmmand
AutoGuide

Gewichte und Abmessungen
Höhe in Transportstellung (mm)
Länge, ohne Schneidwerk und Radialverteiler (mm)
Länge mit Radialverteiler in Arbeitsposition(mm)
Gewicht (kg)

Bereifung
Vorderreifen (Standard)
Hinterreifen (Standard)
Transportbreiten mit Bereifung: 
620/75 R 34 (mm)
650/75 R 32 (mm)
680/85 R 32 (mm)
800/65 R 32 (mm)
900/55 R 32 (mm)
1050/50 R 32 (mm)

	 9470 X	 9470 X AL

n Serie	 q Option	    – nicht lieferbar
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Vertretung:

X-Serie/1.0-DE/11-11/5.0-Ro

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahr-
zeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. 
Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
D-87616 Marktoberdorf
Fax +49 (0) 8342 / 77-220 • www.fendt.com

Wer Fendt fährt, führt

Mehr denn je gilt:


